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BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA

CENTRO TENNIS LORETO

Via Broseta 146 — Bergamo

Lavori di riqualificazione campi da tennis

M - STIMA COSTI DI GESTIONE
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A - STIMA COSTI IMPIANTO DIRISCALDAMENTO

CAMPI DA TENNIS COPERTI 1-3
doppiamembrana

CAMPO TENNIS Telo doppia membrana
Dispersion termiche K=3,0
lato nord/sud mt 18,0
lato est/ovest mt 36,0
altezza media mt 8,0
cubatura mc 4.500
copertura mq 1.361
superficie locale mq 648
pareti disperdenti mq 1.361
pavimenti mq 648
ricambi aria totale esterna (UNI h
10339) mc/ 1.620
ricambio aria esterna orario o
ammbiente n 0,3
disperdimenti aria pressostruttura mc/h 1.620
potenza elettrica sostentamento K
(pressostatico) w 4,0
tipo di membrana doppia membrana

‘ inverno

temperatura | salto termico
c® c®
Tradizionale singola membrana 17 17

GRUPPO GRUPPO
POTENZIALITA necessaria Kw e gy EMERGENZA
CONSIGLIATO
Caldaia tradizionale singola 163 TIPO GP150CMT  [1ipo EMCaz CMT
membrana

163 TIPO XP150 CMT




CONSUMO ENERGETICO STAGIONALE PRESUNTO

durata convenzionale NORMALE ICONDENSAZIONE | CON GRUPPO
impianto di riscaldamento doppia doppia INVERTER
gg 150 membrana membrana
ORE
6
UTILIZZO 6 6
GIORNO
consumo metano mc 10.800 7.200
7.200
consumo elettrico
ventilazione Kw/h 16.200 16.200 11.340
Costo medio metano Euro/mc € 0,84 € 0,84 € 0,84
Costo medio energia elettrica| Euro/Kw/h € 0,24 € 0,24 €0,24
COSTO STAGIONALE MEDIO EURO € 12.960,00 € 9.936,00 € 8.769,60

La stima & stata fatta considerando un periodo di riscaldamento dei campi da novembre ad
aprile per un totale di 150 gg. effettivi di uso minimo di 6 ore al giorno.

Il risparmio del costo di gestione dellimpianto di riscaldamento con la caldaia a
condensazione risulta di € 3.024,00 perogni campo e di € 4.190,00 con l'installazione del

gruppo inverter.



B - STIMA CONSUMI ELETTRCI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

B1 - CAMPI DA TENNIS COPERTI 1-3-5-6

Dati generali

CAMPI COPERTI

Pressostatico

18,00 x 36,00

lato nord/sud mt 18,0
lato est/ovest mt 36,0
altezza media lampada da terra mt 7,5
cubatura mc 6.480
copertura mq 1.361
superficie locale mq 648
pavimenti mq 648

Passaggio luce dal telo

Consumo di energia elettrica stagionale per ogni campo

PERIODO DI UTLIZZO ESISTENTE NUOVO
PER STAGIONE 10 lampade 10 Lampade
gg 180 4oow . J.M. Led 165w
ORE UTILIZZO GIORNO
6 6

Consumo elettrico Kw/h 4.320 1.782
Costo medio energia elettrica Euro Kw/h € 0,24 € 0,24
COSTO STAGIONALE MEDIO  EURO € 1.036,80 € 427,68

Va poi considerato che :

- la durata media di una lampada agli joduri metallici € di circa 10.000 ore ore mentre

quella diuna lampada led & garantita per 40.000 ore.

- il costo della sostituzione di una lampada a Led, compreso il chips, si aggira intorno
a € 140,00, mentre il costo della lampada agli joduri metallici,compreso I'accenditore,

é di circa € 160,00 (si deve anche considerare che ormai il reperimento di questo tipo di lampada

é difficoltoso, e nel giro di poco tempo saranno introvabili).
- nel caso di spegnimento le lampade agli joduri metallici necessitano di almeno 15

minuti per raffreddarsi e riaccendersi, mentre quelle a led sono istantanee.

In conclusione, per ogni campo, il risparmio energetico sull’utilizzo delle lampade a
led e della notevole maggior durata rispetto alle lampade agli joduri metallici, risulta

di circa € 700,00




B2 - CAMPI DA TENNIS SCOPERTI 1-2-4

Dati generali

CAMPI SCOPERTI

18,00 x 36,00

lato nord/sud mt 18,0
lato est/ovest mt 36,0
altezza media lampada da terra mt 10,0
Numero pali n. 6
Numero proiettori n. 12
superficie mq 648

CONSUMO ILLUMINAZIONE STAGIONALE PRESUNTO
PER OGNI CAMPO COPERTO

Consumo di energia elettrica stagionale per ogni campo

PERIODO DI UTLIZZO ESISTENTE NUOVO
PER STAGIONE 12 lampade 8 Lampade
gg 180 4oow . J.M. Led 330w
ORE UTILIZZO AL
GIORNO 5 5
Consumo elettrico Kw/h 4.320 2.160
Costo medio energia elettrica Euro/Kw/h € 0,24 € 0,24
COSTO STAGIONALE MEDIO EURO € 1.036,80 € 518,40

Va poi considerato che:

- la durata media di una lampada agli joduri metallici & di circa 40.000 ore mentre
quella di una lampade led é garantita per 10.000 ore
- il costo della sostituzione di una lampada a Led, compreso il chips, si aggira intorno
a € 140,00, mentre il costo della lampada agli joduri metallici,compreso |'accenditore,

é di circa € 160,00 (si deve anche considerare che ormai il reperimento di questo tipo di lampada e

difficoltoso, e nel giro di poco tempo saranno introvabili).
- nel caso di spegnimento le lampade agli joduri metallici necessitano di almeno 15
minuti per raffreddarsi e riaccendersi, mentre quelle a led sono istantanee

- In conclusione, il risparmio per ogni campo del consumo di energia elettrica con
I'utilizzo di lampade a led si aggira intorno a € 600,00 per ogni stagione




B3 - CAMPI DA TENNIS SCOPERTI 5-6

Dati generali

CAMPI SCOPERTI

18,00 x 36,00

lato nord/sud mt 18,0
lato est/ovest mt 36,0
altezza media lampada da terra mt 10,0
Numero pali n. 6
Numero proiettori n. 12
superficie mq 648

CONSUMO ILLUMINAZIONE STAGIONALE PRESUNTO
PER OGNI CAMPO COPERTO

PERIODO DI UTLIZZO ESISTENTE NUOVO
PER STAGIONE 12 lampade 16 Lampade
gg 180 4oow . J.M. Led 165w
ORE UTILIZZO AL
GIORNO 5 5
Consumo elettrico Kw/h 4.320 2.376
Costo medio energia elettrica Euro/Kw/h € 0,24 € 0,24
COSTO STAGIONALE MEDIO  EURO € 1.036,80 € 570,24

Va poi considerato che :

- la durata media di una lampada agli joduri metallici € di circa 40.000 ore mentre quella

diuna lampade led & garantita per 10.000 ore;

- il costo della sostituzione di una lampada a Led, compreso il chips, si aggira intorno a €
140,00, mentre il costo della lampada agli joduri metallici,compreso I'accenditore,é di
circa € 160,00 (si deve anche considerare che ormai il reperimento di questo tipo di
lampada é difficoltoso, e nel giro di poco tempo saranno introvabili).

- nel caso di spegnimento le lampade agli joduri metallici necessitano di almeno 15

minuti per raffreddarsi e riaccendersi, mentre quelle a led sono istantanee.

In conclusione, il risparmio per ogni campo del consumo di energia elettrica con
I'utilizzo di lampade a Led si aggira intorno a € 550,00 per stagione.




RIPILOGO RISPARMIO CONSUMI ENERGETICI PER OGNI STAGIONE
CON CALDAIA A CONDENSAZIONE SENZA INVERTER

A —Impianto di riscaldamento campi 1-3
2 X €3.024,00 € 6.048,00

B — Impianto di illuminazione campi coperti 1-3-4-5
4 X € 700,00 € 2.800,00

C—Impianto di illuminazione campi scoperti 1-2-4
3 X € 600,00 € 1.800,00

D — Impianto di illuminazione campi scoperti 5-6

2 X € 550,00 € 1.100,00
Totale € 11.748,00

RIPILOGO RISPARMIO CONSUMI ENERGETICI PER OGNI STAGIONE
CON CALDAIA A CONDENSAZIONE SENZA INVERTER

A —Impianto di riscaldamento campi 1-3
2 X € 4.190,00 € 8.380,00

B — Impianto diilluminazione campi coperti 1-3-4-5
4 X €700,00 € 2.800,00

C—Impianto diilluminazione campi scoperti 1-2-4
3 X € 600,00 € 1.800,00

D — Impianto di illuminazione campi scoperti 5-6
2 X € 550,00 € 1.100,00

Totale € 14.080,00




C- RISPARMIO GESTIONE CAMPO 5 IN SINTETICO

a) Campo in sintetico
Non necessita di alcuna manutenzione, ed ¢ agibile

b) Campo in terra battuta
Necessita di una continua manutenzione:
- giornalmente di essere innaffiato e rullato;
- giornalmente di passare la stuoia alla fine di ogni ora per la sistemazione della superficie di gioco;
- ogni primavera, a causa dell'indurimento (cementificazione) della superficie dovuta dlla copertura con
pallone pressostatico, di una manutenzione.

| costi di queste operazioni, per ogni stagione si possono cosi quantificare:
a) mano d'opera per innaffiatura, rullatura e stracciatura del campo;
ore 1x gg. 150 X € 20,00 € 3.000,00

b) manutenzione primaverile eseguita mediante
- Fresatura e zappettuatura del campo;
- livellatira;
- messa in opera di sottomanto in ragione di circa 20 Q.li
- rullatura con rullo idoneo,
- messa in opera del nuovo sottomanto;
- posa parziale delle righe;

costo a corpo € 2.500,00
Totale costi/risparmio a stagione € 5£.500,00

A questa cifra andrebbero sommati i mancati introiti dovute alla impraticabilita del campo in terra battuta
in presenza di piogge
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