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Lavori di riqualificazione campi da tennis

A - RELAZIONE
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La Societa BERGAMO INFRASTRUTTURE S.P.A. ha affidato alla sottoscritta I'incarico di provvedere ad
inviduare i costi relativi agli interventi indispensabili atti a risolvere le principali criticita rilevate presso
I'impianto spiortivo di propieta del Comune di bergamo denominato “Tennis Loreto” sito in via Broseta n.
146 a Bergamo, gia indicate nella “Relazione Tecnco-lllustrativa Centro Sportivo Tennis Loreto” redatta in
data 24 gennaio 2019 dal Geom. Roberta Micheli.

A - DATI GENERALI - SITUAZIONE ESISTENTE

L'impianto sportivo esistente € realizzato da::
- n. 5 campi in terra battuta 18,00x36,00 dotati di impianto di illuminazionedi cui 4 coperti con palloni
pressosatici completi do generatore di calore e di gruppo di emergenza;
- n.1campo in sintetico 18,00x36,00 dotato di impianto di illuminazione ;
- n. 1 strruttura bar-ingresso avente una supericie di mq. 130,00 circa costituita da:
. locale bar con retrostante magazzino;
. vano servizi uomini donne con antibagno e due lavabi, 1 wc. Con turca, 1 wc con warwe e lavabo, 1 wc con
water bidet e lavabo, 1 wc per disabili con water e bidet dedicat;i;
. 1 piattaforma elevatrice per consentire I'accesso dei disabili agli sopigliatoi;
- 1 fabbricato spogliatoi avente una superficie di mq. 152,00 circa con ingresso esterno tramite scala ed
accesso interno dal bar costutuito da:
. 2 spogliatoii uomini/donne di mq. 22,00 cadauno circa completi ognuno di servizi con antibagno e 2
lavabi, vano doccia con 4 soffioni, bagno idonei per disabili con water, lavabo e coddia dedicati;
. n. 1 spogliatoio di mq. 9,20 completo di antibagno con 2 lavabi, servizio igienico con water e lavabo, vano
doccia con 3 soffioni;
. n. 1 locale istruttori di mq. 9,20 completo di antibagno con 2 lavabi, servizio igienico con water e lavabo,
vano doccia con 3 soffioni;
- n. 1 centrale termica per produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento, che alimenta anche le due
batterie termoventilanti di riscaldamento dei campi copert 5 e 6.
- n. 1 vano con gruppo elettrogeno che interviene nel caso di mancanza di energia elettrica per
riprestinare il funzionamento degli impianti.
- aree interne a verde con viale di accesso al bar ed ai campi da tennis in asfalto, completo di impianto di
illuminazione;
- area esterna di parcheggio non esclusivo posto nelle vicinanze di proprieta del Comune di Bergamo.

Campo1

Il campo coperto e attualmente utilizzato.

- Il manto di gioco é realizzato in terra battuta in buone condizioni e soggetto a regolari manutenzioni.

- La copertura é realizzata con un pallone pressostatico in doppiamembrana datata ma in discrete
condizioni completo di tunnel diingresso e uscita di sicurezza.

- L'impianto diilluminazione a campo coperto & costituito da n. 10 proiettori agli joduri metallici.

- L'impianto di riscaldamento e costituito da n. 1 generatore di calore a gas metano con bruciatore
monostadio di vecchia generazione che, tramite canali di mandata e di ripresa, immette aria calda in caso
di riscaldamento, aria fredda per il sostentamento del pallone quando nei periodi di non utilizzo. E’
presente un impianto di emergenza obsoleto non collegato al pallone che entra in funzione in caso di
mancanza di energia elettrica, al quale manca pero un impianto di rilavazione della velocita del vento.
L'impianto di riscaldamento non & conforme sia alle Norme dei Vigili del Fuoco in quanto mancano le
serrande tagliafuoco sui canali di mandata e di ripresa sia alle attuali normative della Regione Lombardia
riguardo il contenimento dei consumi energetici.

- L'impianto di illuminazione del campo scoperto € costituito da n. 6 pali su ognuno dei quali sono montati
2 proiettori agli joduri metallici da 40ow.

- Lo smaltimento delle acque piovane & garantito oltre che dal drenaggio del campo anche da 4 pozzetti
posti negli angoli collegati alla rete di fognatura; necessitano di manutenzione e di pulizia da foglie e
terra rossa che ostruiscono lo scolo dell’acqua.



E’ presente un impianto di irrigazione automatico al momento non funzionante che necessita di revisione
e di pulizia per quanto riguarda gli irrigatori. E' stato comunque realizzato in impianto di irrigazione
manuale con tubazione esterna in gomma e soffione.

Campo 2
Il campo é attualmente utilizzato nelle giornate di bel tempo.

Il manto di gioco é stato recentemente trasformato da terra battura in erba sintetica, e si presente in
ottime condizioni.

E’ presente un vecchio impianto di riscaldamento con generatore ad aria calda da esterno,ormaiin disuso
da rimuovere.

L'impianto di illuminazione del campo scoperto ¢ costituito da n. 6 pali su ognuno dei quali sono montati
2 proiettori con lampade agli joduri metallici da 4o0ow.

Lo smaltimento delle acque piovane e garantito oltre che dal drenaggio del campo anche da una
canaletta di raccolta delle acque perimetraleni al campo che convolglia le acque piovane nei quattro
angoli collegati con tubi in pvc alla rete di fognatura; necessita di manutenzione e di pulizia da foglie e
terra rossa che ostruiscono lo scole delle acque.

Campo 3

Il campo attualmente non é utilizzato.
Il manto di gioco € realizzato in terra battuta ; attualmente il campo a caudsa della stagione invernale non
e utilizzato, per cui alla ripresa delle attivita necessitera di una “manutenzione primaverile”.

- La copertura é realizzata con un pallone pressostatico in pvc doppiamembrana fornito nel 2007, ma in

discrete condizioni, completo di tunnel diingresso e uscita di sicurezza.

L'impianto di illuminazione a campo coperto € costituito da n.10 proiettori con lampade agli joduri
metallicida 4oow.

L'impianto di riscaldamento e costituito da n. 1 generatore di calore a gas metano con bruciatore
monostadio di vecchia generazione che, tramite canali di mandata e di ripresa, immette aria calda in caso
di riscaldamento, aria fredda per il sostentamento del pallone quando nei periodi di non utilizzo. del
campo.E’ presente un impianto di emergenza in buone condizioni che entra in funzione in caso di
mancanza di energia elettrica, dotato di rilevatore di velocita del vento e di segnalazione sonora
all'interno del campo che segnala condizioni di pericolo.

L'impianto di illuminazione scoperto & costituito da 6 pali su ognino dei quali sono montati 2 proiettori
con lampade a Led da 165 w.

Lo smaltimento delle acque piovane é garantito oltre che dal drenaggio del campo anche da 4 pozzetti
posti negli angoli collegati alla rete di fognatura; necessitano di manutenzione e di pulizia specialmente
da foglie e terra rossa che ostruiscono lo scolo dell’acqua.

E' presente un impianto di irrigazione automatico al momento non funzionante che necessita di
manutenzione e di pulizia per quanto riguarda gli irrigatori. E’ stato comunque realizzato un impianto di
irrigazione manuale con tubazione esterna di gomma con soffione.

Campo 4
Il campo attualmente non é utilizzato.

I manto di gioco é realizzato in terra battuta; attualmente il campo a causa della stagione invernale non e
utilizzato, per cui alla ripresa delle attivita necessitera di una manutenzione “primaverile”.

L'impianto diilluminazione del campo scoperto € costituito da n.6 pali su ognuno dei quali sono
montati 2 proiettori con lampade agli joduri metallici da 400w.

Lo smaltimento delle acque piovane € garantito oltre dal drenaggio del campo ancche da n. 4 pozzetti
posti negli angoli collegati alla rete di fognatura; necessitano di menutenzione e di pulizia specialmente
da foglie e terra rossa che ostruiscono lo scolo dell’acqua.

E’ presente un impianto di irrigazione automatico al momento non funzionante che necessita di
manutenzione e di pulizia per quanto riguarda gli irrigatori. E’ stato comunque realizzato un impianto di
irrigazione manuale con tubazione esterna in gomma e soffionne.



Campo s

Il campo coperto é attualmente utilizzato.

- Il manto di gioco é realizzato in terra battuta in buone condizioni e soggetto a regolari manutenzioni.

- La copertura é realizzata con un pallone pressostatico in pvc monomembrana isalente al 2004 in discrete
condizioni completo di tunnel diingresso e uscita di sicurezza.

- L'impianto di illuminazione a campo coperto & costituito da n.10 proiettori con lampade agli joduri
metallicida 4oow.

- L'impianto di riscaldamento e costituito da n. 1 macchina termoventilante interrata in un locale sulla
testata del campo verso via Broseta.La macchina e alimentata una tubazione di acqua calda proveniente
dalla centrale termica sita dietro gli spogliatoi che, tramite uno scambiatore, produce aria calda che
viene immessa nel pallone tramite un canale di mandata. Manca un canale di ripresa dell'aria interna per
equilibrare la pressione interna del pallone.

- L'impianto viene alimentato anche in caso di mancanza di energia elettrica tramite un gruppo

elettrogeno sito nella zona bar che garantisce il funzionamento delle ventole evitando il repentino
afflosciamento del pallone.

- E' presente un impianto di segnalazione sonora di pericolo alimentato da un anemometro montato
all'esterno nell’angolo del campo lato vialetto-bar che entra in funzione in caso di forte vento
segnalando la condizione di pericolo.

- Non é presente un impianto di emergenza che, nel caso di forti nevicate, specialmente notturne in
assenza del personale di gestione, entri in funzione automaticamente per mantenere all'interno del
campo una pressione sufficiente per il carico di neve, evitando percio I'abbassamento del pallone.

- L'impianto di illuminazione del campo scoperto € costituito da n. 4 pali su ognuno dei quali sono montati
3 proiettori con lampade agli joduri metallici da 400w.

- Lo smaltimento delle acque piovane & garantito oltre che dal drenaggio del campo anche da 2 canalette
di raccolta delle acque che convolgliano le acque piovane in due pozzetti posti negli angoli lato vialetti di
ingresso collegati alla rete di fognatura; necessitano di manutenzione e di pulizia da foglie e terra rossa
che ostruiscono lo scole delle acque.

- E’ presente in impianto di irrigazione automatico al momento non funzionante che necessita di
manutenzione e di pulizia per quanto riguarda gli irrigatori. E’ stato comunque realizzato un impianto di
irrigazione manuale con tubazione in gomma e soffione.

Campo 6

Il campo coperto é attualmente in uso.

- Il campo di gioco € realizzato in terra battuta in buone condizioni e soggetto a regolari manutenzioni.

- La copertura e realizzata con un pallone pressostatico in pvc monomembrana risalente al 2004 in discrete
condizioni completo di tunnel di ingresso e uscita di sicurezza.

- L'impianto di illuminazione a campo coperto € costituito da n.10 proiettori con lampade agli joduri
metallicida 4oow.

- L'impianto di riscaldamento & costituito da n. 1 macchina termoventilante interrata in un locale sulla
testata del campo verso via Broseta.La macchina é alimentata una tubazione di acqua calda proveniente
dalla centrale termica sita dietro gli spogliatoi che, tramite uno scambiatore, produce aria calda che
viene immessa nel pallone tramite un canale di mandata. Manca un canale di ripresa dell’aria interna per
equilibrare la pressione interna del pallone.

- L'impianto viene alimentato anche in caso di mancanza di energia elettrica tramite un gruppo
elettrogeno sito nella zona bar che garantisce il funzionamento delle ventole evitando il repentino
afflosciamento del pallone.

- E' presente un impianto di segnalazione sonora di pericolo alimentato da un anemometro montato
all'esterno nell’angolo del campo lato vialetto-bar che entra in funzione in caso di forte vento
segnalando la condizione di pericolo.

- Non é presente un impianto di emergenza che, nel caso di forti nevicate, specialmente notturne in
assenza del personale di gestione, entri in funzione automaticamente per mantenere all'interno del

campo una pressione sufficiente per il carico di neve, evitando percio I'abbassamento del pallone.



- L'impianto di illuminazione del campo scoperto & costituito da n. 4 pali su ognuno dei quali sono
montati 3 proiettori con lampade agli joduri metallici da 4oow.

- Lo smaltimento delle acque piovane é garantito oltre che dal drenaggi del campo anche da 2
canalette di raccolta delle acque che convolgliano le acque piovane in due pozzetti posti negli angoli lato
vialetti di ingresso collegati alla rete di fognatura; necessitano di manutenzione e di pulizia da foglie e
terra rossa che ostruiscono lo scole delle acque.

- E' presente in impianto di irrigazione automatico al momento non funzionante che necessita di
manutenzione e di pulizia per quanto riguarda gli irrigatori. E’ stato comunque realizzato un impianto di
irrigazione manuale con tubazione in gomma e soffione.

Viali interni

- VIABILITA'
Dal cancello di ingresso principale parte un viale di accesso in asfalto che porta al bar con una pendenza
idonea per il passaggio di utenti diversamente abili.
Dal cancello di servizio parte un viale in asfalto che porta ai vari campi. Le pavimentazioni dei viali si
presentano particolarmente usurate.

- ILLUMINAZIONE
I viali d'ingresso e di accesso ai campi sono illuminati con n. 18 corpi illuminanti a boccia con lampade ad
incandescenza montati su pali in pvc h=1,20 mt. circa.
Per I'accesso al campo 6 sono presenti 3 corpi illuminanti incassati nel muro di testata del campo. Per
illuminare invece il percorso dall'uscita di sicurezza del pallone fino al viale sono presenti n. 6 corpi
illuminanti a pavimento.

Rete antincendio

Sono presenti:

- 1idrante esterno con attacco VV.FF a lato cancello d'ingresso;

- 1 cassetta con lancia da 20 mt. Davanti al bar;

- 1idrante con attaccco VV.FF. con cassetta e lancia da 20 mt. in corrispondenza al campo 1
- 1idrante con attacco VV.FF. con cassetta e lancia da 20 mt. in corrispondenza al campo 5
-1 idrante con attacco VV.FF. con cassetta e lancia da 20 mt. nn corrispondenza al campo 6



B - INTERVENTI

Gli interventi di sequito elencati sono quelli ritenuti indispensabili atti a risolvere le principali criticita
rilevate indicate nella “Relazione Tecnco-lllustrativa Centro Sportivo Tennis Loreto” redatta in data 24
gennaio 2019 dal Geom. Roberta Micheli.

Campo1

Si prevede:

A —Pallone

- Sostituzione dell’attuale monomembrana di copertura con una nuova doppiamembrana in telo di pvc
autoestinguente B s2 d0.

- Sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore di calore ad alta efficienza del tipo a
condensazione con bruciatore modulante a bassa emissione di Nox che modula, in funzione della reale
necessita, la potenza del bruciatore, il tutto secondo le recenti Normative della Regione Lombardia in
materia di risparmio energetico.

- Sostituzione dellimpianto di emergenza con un un nuovo gruppo rispondente alle vigenti normative,
dotato di rilevatore della velocita del ventoche, in caso di intervento, tramite una segnalazione luminosa
all'interno del campo che avverte gli utenti di eventuale pericolo.

- Installazione di un sistema di risparmio energetico tipo “Kit Energy” per la gstione automatica della
portata dell’aria del ventilatore della caldaia in funzione del reale fabbisogno energetico della struttura
durante le 24 ore.

- Al fine di diminuire i costi di gestione dell'impianto di illuminazione e di aumentarne I'efficienza, vengono
sostituiti gli attuali proiettori agli joduri metallici con 10 corpi illuminanti con lampade a Led da 165w.

- Sopra la porta di ingresso e |'uscita di emergenza verra installata una segnalazione luminosa U.S con
lampada a led da 15 w autoalimentata in grado di garantire illuminamento di 5 lux in corrispondenza alla
porta.

B — Campo scoperto

- Al fine di diminuire i costi di gestione dell'impianto di illuminaziione e di aumentarne I'efficienza, vengono
sostituiti gli attuali proiettori agli ioduri metallici con 8 corpi illuminanti con lampade a Led da 330w.

- La pulizia dei 4 pozzetti d'angolo per garantire lo scolo delle acque piovane.

Campo 2

Si prevede:

- Lo smantellamento del generatore di calore esistente e lo smaltimento alle discariche autorizzate.

- Al fine di diminuire i costi di gestone dell'inpianto di illuminazione e di aumentarne I'efficienza, vengono
sostituiti gli attuali 12 proiettori agli joduri metallici con 10 lampade a led da 330w.

- La pulizia dei 4 pozzetti d'angolo per garantire lo scolo delle acque piovane.

Campo 3

Si prevede:

A —Pallone

- Sostituzione dell’attuale monomembrana di copertura pressostatica con nuova doppiamembrana in telo
di pvc autoestinguente B s2 d0.

- Sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore di calore ad alta efficienza del tipo a
condensazione con bruciatore modulante a bassa emissione di Nox che modula,in funzione della reale
necessita, la potenza del bruciatore, il tutto secondo le recenti Normative della Regione Lombardia in
materia di risparmio energetico.

- Installazione di un sistema di risparmio energetico tipo "Kit Energy” per la gestione automatica della
portata dell’aria del ventilatore della caldaia in funzione del reale fabbisogno energetico della struttura
durante le 24 ore consente di diminuire in modo consistente il consumo di energia elettrica.

- La manutenzione al gruppo di emergenza esistente.

- Al fine di diminuire i costi di gestione dell'impianto di illuminazione e di aumentarne I'efficienza, vengono
sostituiti gli attuali proiettori agli joduri metallici con 8 corpi illuminanti con lampade a Led da 330w.



- Sopra la porta di ingresso e l'uscita di emergenza verra installata una segnalazione luminosa U.S. con
lampada a Led da 15w autoalimentanta in grado di garantire un illuminamento di 5 lux in corrispondenza
alla porta.

B — Campo scoperto
- La pulizia dei 4 pozzetti d'angolo per garantire lo scolo delle acque piovane.

Campo 4

A — Campo scoperto

- Al fine di diminuire i costi di gestione dell'impianto di illuminazione e di aumentarne I'efficienza, vengono
sostituiti gli attuali proiettori con lampade agli joduri metallici con 8 corpi illuminanti con lampade a Led
da 330w.

- La pulizia dei 4 pozzetti d’angolo per garantire lo scolo delle acque piovane.

Campo s

Si prevede:

A — Campo coperto

- Sostituzione dell’attuale monomembrana di copertura pressostatica con nuova doppiamembrana in telo
di pvcignifugo B s2 dO;

- Installazione di gruppo di emergenza completo di manica di collegamento con il telo e di linea elettrica
fino al quadro generale all'interno del bar. Il gruppo entra in funzione sia in caso di mancanza di energia
elettrica sia in caso di forti nevicate mantenedo all'interno del pallone un pressione sufficiente ad evitare
un repentino abbassamento del pallone;

- Al fine di diminuire i costi di gestione dell'impianto di illuminazione e di aumentarne I'efficienza, vengono
sostituiti gli attuali proiettori con lampade agli joduri metallici con 10 corpi illuminanti con lampade a led
da 165w;

- Sopra la porta d’ingresso e |'uscita di emergenza verra installata una segnalazione luminosa U.S. con
lampada a Led da 15w autoalimentata in grado di garantire un illuminamento di 5 lux in corrispoindenza
alla porta.

- L'adeguamento del tunnel di ingresso al campo per l'utilizzo ad utenti D.A. mediante la posa di un tunnel
girevole dedicato con modifica del telo di copertura.

B — Campo scoperto

- Per rendere agibile il campo agli utenti diversamente abili, il campo di gioco in terra battuta viene
trasformato in sintetico mediante i sequenti lavori:
. scarifica del manto in terra battura con relativo smaltimento alle discariche autorizzate;
. livellazione della massicciata sottostante con materiale arido frantumato;
. strati di binder bituminoso;
. tappetino di usura in conglomerato bituminoso fillerizzato;
. realizzazione di nuovo scivolo dall’'uscita di emergenza verso il vialetto per gli utenti D.A.; gli stessi

durante la discesa dovranno essere accompagnati.

. manto di gioco in resine acriliche omologato ITF e Federazione Italiana Tennis;
. bussole per i paletti tennis;
. segnaletica di gioco;
. paletti e rete tennis;

- La pulizia della canalette laterali e dei 2 pozzetti d’angolo lato vialetti per consentire lo scolo delle acque
piovane.

- Al fine di diminuire i costi di gestione dell'impianto di illuminaziione e di aumentarne I'efficienza, vengono
sostituiti gli attuali proiettori agli ioduri metallici con 16 corpi illiminanti con lampade a Led da 165w;

- Sopra la porta di ingresso e |'uscita di emergenza verra installata una segnalazione luminosa U.S. con
lampada a led da 5 w autoalimentata in grado di garantire un illuminamento di 5 lux in corrispondenza
alla porta.




Campo 6

Si prevede

A —Campo coperto

- Sostituzione dell’attuale monomembrana di copertura pressostatica con nuova doppiamembrana in telo
di pvc autoestinguente B s2 d0;

- Installazione di gruppo di emergenza completo di manica di collegamento con il telo e di linea elettrica
fino al quadro generale all'interno del bar. Il gruppo entra in funzione sia in caso di mancanza di energia
elettrica sia in caso di forti nevicate mantenedo all'interno del pallone un pressione sufficiente ad evitare
un repentino abbassamento del pallone;

- Al fine di diminuire i costi di gestione dell'impianto di illuminazione e di aumentarne I'efficienza, vengono
sostituiti gli attuali proiettori agli ijoduri metallici con 10 corpi illuminanti con lampade a Led
da 165w;

- Sopra la porta di ingresso e |'uscita di emergenza verra installata una segnalazione luminosa U.S. con
lampada a led da 15 w autoalimentata in grado di garantire un illuminamento di 5 lux in corrispondenza
alla porta.

B — Campo scoperto

- Al fine di diminuire i costi di gestione dell'impianto di illuminazione e di aumentarne I'efficienza, vengono
sostituiti gli attuali proiettori agli joduri metallici con 16 corpi illuminanti con lampade a Led da 165w;

- La pulizia delle canalette laterali e dei due pozzetti d'angolo lato viali per garantire lo scolo delle acque
piovane

VIALI INTERNI

Impianto diilluminazione

- La sostituzione delle lampade dei 18 faretti esterni attualmente ad incandescenza, con lampade a led a
basso consumo.

- La sostituzione delle lampade a pavimento a lato campo 6 con lampade a led da 15w;

- la sostituzione delle 3 lampade a muro del campo 6 con lampade a led da 15w;

GESTIONE DOMOTICA DEL CENTRO

Si intende dotare I'impianto di una gestione domotica automatica, tramite adeguato software, che
consente comandare le accensioni delle luci dei campi da tennis coperti e scoperti, |'attivazione delle
campanelle orarie e le acensioni dei riscaldamenti dei campi coperti (palloni) con un certo anticipo e lo
spegnimento dei vari servizi con un certo oposticipo

Il sistema, una volta attivato, permettera le prenotazioni dei campi tramite un sito web , I'accensione delle
luci e dell'impianto di riscaldamento dei campi prenotati con un certo anticipo, e lo spegnimento con un
certo posticipo, secondo le tempistiche programmate dal gestore.

La contabilizzazione dell'energia elettrica, impiegata per lilluiminazione dei campi etsserni, nonché
I'illuminazione ed il riscaldamento dei campi coperti, sara possibile per mezzo di un adeguato contatore
elettrico di energia installato entro il quadro generale, previo ricablaggio interno di alcuni circuiti elettrici.

Il sistema prevede che vengano installati dei moduli domotici nei quadri elettrici esistenti ed un’interfaccia
di rete verso il momdo esterno.

Bergamo il progettista

Geom. Paola D'Adda

Geometra PAOLA D’ADDA - Via Fiobbo 69 — 24020 Scanzorosciate (Bg)- tel. 035 662895 — cell. 366 3115384
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo 3716



