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BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA

CENTRO TENNIS LORETO

Via Broseta 146 — Bergamo

Lavori di riqualificazione campi da tennis

L — CALCOLO ILLUMINOTECNICI
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PROIETTORE PER CAMPO SCOPERTO 1-2-4

GEWIS5

Applicazione

Tipologia stand Alone
Grado di protezione
Classe di isolamento
Distanza minima dall'oggetto illuminato
Temperatura di utilizzo
Potenza del sistema
Temperatura di colore
N° Led

Flusso Nominale (Im)
LED Life Time (L90B10)
LED Life Time (L70B10)
Peso (kg)

439

interno-esterno
1/10v

IP 66

1

1 mt.
-30° +50°
165W

4000 K (CRI70)
160

48000

32000 h
118000 h

13

Scheda Tecnica Prodotto
Smart [PRO] 2.0 2M/740 A2

Proiettore LED modulare ed orientabile ad alto flusso di alta potenza per
illuminazione di grandi aree ed installazioni sportive. Dissipatore in pressofusione di
alluminio EN AB 44300 a basso contenuto di rame 0,08%Struttura di fissaggio in ferro
zincato e verniciato a polvere poliestere (spessore minimo). Vano ottico protetto da
vetro frontale piatto e temprato 4mm spessore e guarnizione di tenuta in silicone.

Serie SMART (PRO) 2.0
Versione Luce naturale 4000k
Resistenza agli urti IKO8
Superficie max. esposta al vento 0.17 mq.
Regolazione inclinazione -180° +180°
Lampade LED
Ottica Asimmetrica A2
Corrente di pilotaggio LED 0,7
Numero moduli 2 (2x80 Led)
Lumen output (Im) 33000
LED Life Time (L80B120) 73000 h
Garanzia 5 anni
Tensione 220(240V - 50/60 Hz

495 208




PROIETTORE PER CAMPO COPERTO
1-3-5-6
PROIETTORE PER CAMPO SCOPERTO
5-6

ﬁmsg Scheda Tecnica Prodotto

Smart [PRO] 2.0 IM/740 Al

Proiettore LED modulare ed orientabile ad alto flusso di alta potenza per
illuminazione di grandi aree ed installazioni sportive. Dissipatore in pressofusione di
alluminio EN AB 44300 a basso contenuto di rame 0,08%

Struttura di fissaggio in ferro zincato e verniciata a polvere poliestere (spessore
minimo). Vano ottico protetto da vetro frontale piatto e temprato 4mm spessore e
guarnizione di tenuta in silicone, Viteria esterna in acciaio INOX A4

Applicazione interno-esterno Serie SMART (PRO) 2.0
Tipologia stand Alone —-1/10V Versioni Luce naturale 4000K
Grado di protezione IP66 Resistenza agli urti IKo8
Classe diisolamento 1 Superficie max esposta al vento 0,08mq
Distanza minima dall'oggetto illuminato 1 Regolazione inclinazione -120° +120° staffa
Temperatura di utilizzo -30 +50°C Lampada LED
Potenza del sistema 165W Ottica Asimmetrica A1
Temperatura di colore 4000 K (CRI70) Corrente di pilotaggio LED 0,7A
N° Led 80 Numero moduli 1(2x80 LED)
Flusso nominale (Im) 24000 Lumen output (Im) 20000
LED life time (LgoB10) 32000 h LED life Time (L80oB10) 73000h
LED Life time (L7oB10) 118.000 h Garanzia 5 anni

Peso (Kg) 5 Tensione 220/240V - 50



SCHEMA ILLUMINOTECNICO CAMPI COPERTI 1-3-5-6
SOLUZIONE 223 LUX
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Campo da calcio a 5/ Riepilogo
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Altezza locale: 9.000 m, Altezza di montaggio: 6.000 m, Fattore di

manutenzione: 0.80

Valori in Lux, Scala 1:258

Superficie | p (%] E,, [Ix] E,...[Ix] E max [X] Enin/ E
Superficie utile / 236 58 338 0.244
Pavimento 20 222 52 289 0.234
Soffitto 70 34 23 40 0.689
Pareti (4) 50 47 22 186 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 128 x 128 Punti
Zona margine 0.500 m
Distinta lampade
No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
1 10 Gfm‘iis SMART[PRO] 2.0 18000 18000 165.0
Totale: 180000 Totale: 180000 1650.0
Potenza allacciata specifica: 2.55 W/m? = 1.08 W/m#/100 Ix (Base: 648.00 m?)
A
Le prestazioni reali possono discostarsi del +15% dai valori indicati. Questo NON & un progetto esecutivo. La progettazione Pagina

dellimpianto deve essere svolta da un soggetto abilitato.
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T9.00m
134 182 149 151 188 153 152 188 152 153 188 151 149 182 134

205 244 2597 2627 2607 2637 2637 2617 2637 2637 2607 2627 259 244 205

199 249 261 265 273| 267 267 275 267 267 |273 265 261 249 199
175 208 231 237 227(—240—240—228—240—240—4227 237 231 209 175

199 249 261 265 273| 267 267 275 267 267 |274 265 261 250 200

205 244 259__262_ 260__263__264_ 261__264_ 264_ 260_ 262_ 260 244 205

134 182 149 151 188 154 153 188 153 154 189 152 150 183 134 \-

= . T -9.00
-18.00 18.00
Campo Tennis 1-3—-5-6 Griglia di calcolo (PA) / Grafica dei valori (E perpendicolare)
Valoriin Lux, Scala1258
Posizione della superficie nel locale: Punto contrassegnato: (-18.000 m, -9.000 m. 0.00 m)
Reticolo: 15x7 P
Em [Ix] Emin (Ix) Emax (Ix) Emin/Em Emin/Emax

223 134 275 0.60 0.49



SCHEMA ILLUMINOTECNICO CAMPI SCOPERTI 1-2—-4
8 proiettori da 330W
SOLUZIONE A 234 LUX
— 10.11
0 of
-18.00 -10.00 0.00 9.00
Scala1: 258
Lampada Indice Posizione [ml Punto di proiezione Angolo di Orientamento palo
X y z [m] proiezione [°]
X y z
GEWISS SMART
[PRO]2.0-2M 1 | -10.000 -9.800 8.500 |-17-920 -1.942 0.000 37.3 (CO,GIMax) | Palo1
GEWISS SMART
[PRO] 2.0 - 2M > 10.000 -9.800 8.500 | 17.920 -1.942 0.000 37.3 (CO, GIMax)
[GPng]st,o - zMSMART 3 0.000 -9.800 8.500 |-10.546 -0.630 0.000 31.3 (CO, GIMax) | Palo 2
GEWISS SMART 3 | 0.000 -9.800 8.500 | 10.546 -0.630 0.000 31.3 (CO, GIMax) Palo 2
[PRO] 2.0-2M




18.00

QNNm
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Campi tennis 1—2 - 4 — Griglia di calcolo (PA) / Grafica dei valori (E, perpendicolare)
Valori inlux—Scala1:258
Posizione della superficie nel locale : Punto contrassegnato :( -18,000m — 9.000 m — 0,000 m)

Em [Ix] Emin (Ix) Emax (Ix) Emin/Em Emin/Emax

234 177 306 0,76 0,58



SCHEMA ILLUMINOTECNICO CAMPI SCOPERTI 5-6

16 proiettori da 165 W

Soluzione a 227 lux (lista coordinate)

EE

2 \ ﬁ\
- : : L
-18.00 -11.70 6.00 18.00 m
Scala1:258
Lampada Indice Posizione [m] Punto di proiezione (m) Angolo di Orientamento palo
X y z X y z proiezione [°]

GEWISS SMART - -
[PRO] 2.0 - IM 1 -11.700 -9.700 8.500 17.871  -2.659 0.000 42.2 (€0, G IMax) Palo1
GEWISS SMART
[PRO] 2.0 - IM 1 |-12700 -9.700 8.500 | 37726 -0.568 ~ 0.000 37.8 (CO,GIMax) | Paloa
GEWISS SMART
[PRO]2.0-IM 1 -11.700 -9.700 8.500 | 0354  -4.170  0.000 34.0 (CO,GIMax) | Paloz
GEWISS SMART (CO, GIMax)
[PRO] 2.0-1M * 11.700 -9.700 8:500 -0.499- 1.817 0.000 31.8 Palo1




202 234 313 303 201 174 167 170 204 250 370 330 255 224 161 | [ 900~

230 235 31?__293_F203_*192__1?3__1?7__212__251__338__333__2?? 225 167
|

213 243 240 235 199| 188 179 184 193 214 |259 254 253 203 161

200 235 213 194 195—174—183—181—187—195—225 220 225 193 163

213 243 210 235 199 188 179 184 193 214 |259 254 253 203 161

I | 1
230 235 317__293__203__192__173__197__212__251__338__333__267 225 167

202 234 313 303 201 174 167 170 204 250 370 330 255 224 161

pe ;9.0
Valori inlux—Scala1:258
Campi tennis 5 - 6 — Griglia di calcolo (PA) / Grafica dei valori (E, perpendicolare)
Posizione della superficie nel locale : Punto contrassegnato :( -18,000m — 9.000 m — 0,000 m)
Em [Ix] Emin (Ix) Emax (Ix) Emin/Em Emin/Emax
227 161 370 0,71 o,
Bergamo il progettista

Geom. Paola D'Adda

Geometra PAOLA D’ADDA - Via Fiobbo 69 — 24020 Scanzorosciate (Bg)- tel. 035 662895 — cell. 366 3115384
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo 3716



