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BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA

CENTRO TENNIS LORETO

Via Broseta 146 — Bergamo

Lavori di riqualificazione campi da tennis

N - SCHEDE TECNICHE

Geometra PAOLA D'ADDA - Via Fiobbo 69 — 24020 Scanzorosciate (Bg)- tel. 035 662895 — cell. 366 3115384
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo 3716



GENERATORI D'ARIA CALDA A CONDENSAZIONE PER COPERTURE
PRESSOSTATICHE E TENSOSTRUTTURE

SERIE XP



COMPOSIZIONE DEL GENERATORE SERIE XP PER
COPERTURE PRESSOSTATICHE E TENSOSTRUTTURE
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1) Mandata aria

2) Cassa fumi posteriore
3) Spioncino fiamma

4) Piastra bruciatore

5) Ventilatore centrifugo
6) Aria di ricircolo

7) Scarico condensa

8) Attacco per camino

9) Cassa
portelli pulizia

10) Scambiatore di calore

fumi posteriore
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11) Camera di combustione

12) Motore del ventilatore

13) Fan-Limit-Limit2

14) Quadro elettrico

15) Deflettori dell'aria

16) Pulegge e cinghie di trasmissione
17) Pannelli esterni isolati

18) Slitta tendicinghia per motore
19) Cabina di protezione del

bruciatore e delle parti elettriche.
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GENERATORI D'ARIA CALDA A CONDENSAZIONE SERIE XP PER COPERTURE PRESSO-
TENSO STATICHE DATI TECNICI DI FUNZIONAMENTO

PRESTAZIONI TERMICHE Mod. | XP80 | XP100 | XP150 | XP175 | XP200 | XP250 [ XP300
Portata termica nominale Qn kW 98,5 122 179 203 238 270 313
Potenza termica nominale Pn kW 96,3 116,6 178,6 2018 2342 269 310
Rendimento termico alla potenza termica nominale Pn % 97,8 95,6 99,8 99 4 984 99,3 98,7
Portata termica al 60% della portata termica nominale kW 49,25 61 89,5 101,5 119 162 187,8
Potenza termica al 60% della portata termica nominale kw 51,6 62,1 93,8 106 123,6 167.3 191,3
Rendimento termico al 60% della portata termica nominale % 1049 101,8 104,8 104,5 103,9 103,3 101,8
Portata termica minima Qmin kW 31 31 53 53 53 88 102
Potenza termica alla Qmin kw 33,4 334 56,65 56,65 56,65 94,51 109
Rendimento termico alla portata termica minima Qmin % 107 .8 107.8 106,9 106,9 106,9 107 4 106,9
Contropressione in camera combustione con G20 alla Qn mbar 34 51 39 52 6,2 4 4.8
Contropressione in camera combustione con G30 alla Qn mbar 31 4.7 37 5 59 3,8 4.6
Condensa prodotta con temperatura ambiente a 20T alla Qn I'h 4,06 4,06 4.5 45 45 5,52 52
PERFORMANCES AERAULIQUES
Portata aria a 18 °C me/h 7560 9200 13000 | 15800 | 18000 | 20800 | 24000
Prevalenza statica utile lato aria Pa 300 300 300 300 300 300 300
DeltaT aria alla PN T 37,2 S 40,4 37,6 38,3 37,1 37
CONSOMMATION MAX DE GAZ a 15T 1013 mbar
METANO G20 a 20 mbar me/h 10,42 12,91 18,94 21,48 2519 28,57 33,12
GAS NAT. G25 a 25 mbar me/h 121 15 22 25 293 33,24 38,53
PROPANO G31 a 37 mbar Kath 7,65 9,48 13,91 15,77 18,49 20,98 24,32
BUTANO G30 a 28 mbar Kg/h 7,77 9,62 14,12 16,01 18,77 21,29 24,68
CO2 alla Qn con G20 (tolleranza + 0,2) % 89 8,9 8,8 8,7 8,7 8,3 8,3
CO2 alla Qn con G31 (tolleranza + 0,2) % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10 10
NOx (=50Mg/kWh) CcL Classe 5
DONNEES ELECTRIQUES
Potenza elettrica motore del ventilatore KW 292 & 55 55 75 75 11
[Tensione di alimentazione del motore del ventilatore V-Ph-Hz 400V - 3+N - 50
IAssorbimento del motore del ventilatore A 5.1 92 12 12 17.8 17.8 21
IAssorbimento motore ventilatore tensione 3F230V 50Hz A 93 15 20 20 31 31 39
[ Tosslone sonam (A 5m) i) | 73 73 73 74 75 75 76
Grado di protezione per versioni “XE" “XEQ" "XR" P X5D X5D X5D X5D X5D X5D X5D
|Atlacco scarico fumi/presa aria comburente & 130/130 150/150 200/200
"CATEGORIA GAS - I 2Er3P
“Tipo apparecchio in base a scarichi/presa aria comburente type B23 - C13 - C33 - C53
bbinamento tra generatori e bruciatori
||A RIELLO |RX100S/PV | RX120S/PV|RX250S/PV | RX250S/PV | RX250S/PV| RX350S/P | RX350S/P




Unita di emergenza

EMC
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DIMENSIONI

Unita di emergenza

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

STRUTTURA DI CONTENIMENTO
- struttura in profilati di alluminio
- pannellature in lamiera preverniciata
colore verde o bianco-grigio,
Sul retro & presente una rete in acciaio
per l'aspirazione dell'aria.
Tutti | gruppi sone dotati di:
- sostegni in alluminio forati
per consentire il fissaggio a terra,
- collare a sezione circolare
per il collegamento flessibile,
- sportello con maniglia di chiusura
per ispezione
- marmitta scarico fumi combustione.

COPERTURA ESTERNA:
- segnalatore visivo di emergenza
che indica |'entrata in funzione del gruppo
Il segnale luminoso & accompagnato da
- avvisatore acustico,
tacitabile solo nel caso di riserva carburante
o0 batteria difeftosa,

ALL'INTERNO DEL GRUPPO:
- ventilatore centrifugo
a doppia aspirazione staticamente e
dinamicamente bilanciato
(trasmissione mediante cinghie trapezoidali);
- motore endotermico
a ciclo Diesel raffreddato ad aria,
completo di frizione rotante
e acceleratore a mano.
Mediante |'acceleratore & possibile regolare
i giri/min del motore in base alla grandezza
della pressostruttura,
- serbatoio combustibile
della capacita di 29 It;
- batteria 12V - 60A - 270Ah, dotala
di caricabatteria elettronico a tampone;
- quadro elettrico a schede
Motare e ventilatore sono montati
su supporto antivibrante.

EMC - dimensioni (mm)

Mod. A B 4 D E E (]
EMC 13 1000 1300 1150 655 1930 760 650
EME 25 1115 1510 1320 B0 2000 760 750
7 2 4
3 4 & 3 4
4 9 3 -+
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EMC - caratteristiche

MoD. Portata Motore Batteria Alimentaz, Consumo Peso

Wi [m/h] [ce] [V-Ahi-A] [V-Hz] [h] L)
EMC 13 13.000 349 12-60-270 220-50 09=12 170
EMC 25 25.000 349 12:60-270 220-50 0912 220




Kit Energy Inverter
Il kit Energy € un sistema automatico di gestione della portata d aria del ventilatore del generatore in
relazione al reale fabbisogno energetico della struttura durante le 24 ore.

In riassunto con estrema sintesi, le condizioni di funzionamento sono:
1" Condizioni di normale funzionamento nelle fasi diurne con campi occupati il generatore eroga la

massima portata d aria per il mantenimento della temperatura di set point impostata.

2" Infase distand-by diurna (a richiesta" al raggiungimento della temperatura di set point il bruciatore
sispegne ed il generatore si regola automaticamente per mantenere una pressione inferiore interna
alla presso struttura rispetto a quella normalmente impostata

3" fase distand-by notturna é | orologio che comanda. Quando il campo non € occupato con bruciatore

in off viene erogata la portata d aria sufficiente a mantenere la minima pressione utile interna alla
presso struttura.

n

4" Infasediallarme (neve; vento" viene riattivata la condizione di massima portata (portata aria 100%".

Il sistema & composto (in sintesi* da quadro elettrico speciale, trasduttori di pressione, servomotori
automatici ed inverter, serrande, il tutto cablato e collaudato a bordo macchina. Naturalmente deve
dialogare con il gruppo d emergenza.

Il risparmio energetico stimato sui consumi elettrici attuali con | installazione del kit Energy e del 40%.
Questa stima si basa su una durata convenzionale dell’ impianto di riscaldamento di 180 gg. con una

media giornaliera di 8 h di utilizzo del campi.



PROIETTORE PER CAMPO SCOPERTO 1-2-4

GEWiS5

Applicazione

Tipologia stand Alone
Grado di protezione
Classe di isolamento
Distanza minima dall'oggetto illuminato
Temperatura di utilizzo
Potenza del sistema
Temperatura di colore
N° Led

Flusso Nominale (Im)
LED Life Time (L90B10)
LED Life Time (L70B10)
Peso (kg)

interno-esterno
1/10v

IP 66

1

1 mt.
-30° +50°
165W

4000 K (CRI70)
160

48000

32000 h
118000 h
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Scheda Tecnica Prodotto
Smart [PRO] 2.0 2M/740 A2

Proiettore LED modulare ed orientabile ad alto flusso di alta potenza per
illuminazione di grandi aree ed installazioni sportive. Dissipatore in pressofusione di
alluminio EN AB 44300 a basso contenuto di rame 0,08%Struttura di fissaggio in ferro
zincato e verniciato a polvere poliestere (spessore minimo). Vano ottico protetto da
vetro frontale piatto e temprato 4mm spessore e guarnizione di tenuta in silicone.

Serie SMART (PRO) 2.0
Versione Luce naturale 4000k
Resistenza agli urti IKO8
Superficie max. esposta al vento 0,17 mq.
Regolazione inclinazione -180° +180°
Lampade LED
Ottica Asimmetrica A2
Corrente di pilotaggio LED 0,7
Numero moduli 2 (2x80 Led)
Lumen output (Im) 33000
LED Life Time (L80B120) 73000 h
Garanzia 5 anni
Tensione 220(240V - 50/60 Hz
495 208




PROIETTORE PER CAMPO COPERTO
1-3-5-6
PROIETTORE PER CAMPO SCOPERTO
5-6

ﬁEWiE% Scheda Tecnica Prodotto

Smart [PRO] 2.0 IM/740 Al

Proiettore LED modulare ed orientabile ad alto flusso di alta potenza per
illuminazione di grandi aree ed installazioni sportive. Dissipatore in pressofusione di
alluminio EN AB 44300 a basso contenuto di rame 0,08%

Struttura di fissaggio in ferro zincato e verniciata a polvere poliestere (spessore
minimo). Vano ottico protetto da vetro frontale piatto e temprato 4mm spessore e
guarnizione ditenuta in silicone, Viteria esterna in acciaio INOX A4

Applicazione interno-esterno Serie SMART (PRO) 2.0
Tipologia stand Alone —1/10V Versioni Luce naturale 4000K
Grado di protezione IP66 Resistenza agli urti IKo8
Classe diisolamento 1 Superficie max esposta al vento 0,08mq
Distanza minima dall'oggetto illuminato 1 Regolazione inclinazione -120° +120° staffa
Temperatura di utilizzo -30 +50°C Lampada LED
Potenza del sistema 165W Ottica Asimmetrica A1
Temperatura di colore 4000 K (CRI70) Corrente di pilotaggio LED 0,7A
N° Led 80 Numero moduli 1(2x80 LED)
Flusso nominale (Im) 24000 Lumen output (Im) 20000
LED life time (LgoB10) 32000 h LED life Time (L80B10) 73000h
LED Life time (L7oB10) 118.000 h Garanzia 5 anni

Peso (Kg) 5 Tensione 220/240V - 50



PAVIMENTAZIONE DI GIOCO

Strato di base Coating

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica U.M. Valore Tolleranza
Peso specifico Kg/dm3 1,68 +0,1
Residuo secco in massa % 78 +3
Residuo secco in volume % 64 +3
Residuo a 450° C % 63 +3
Viscosita Brookfield (con viscosimetro Brookfield mPa-s 150000 +2000
girante n°6, velocita n°s)

INDICAZIONI DI POSA
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Attrez Diluizione Tipo di Pulizia attrezzi
zature diluente
Spatol Ca.30% Acqua Acqua
a
gomm
ata

Strato di finitura Top

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristica U.M. Valore Tolleranza
Peso specifico Kg/dm3 1,32 +0,1
Residuo secco in massa % 57 £3
Residuo secco in volume % 42 £3
Residuo a 450° C % 36 £3
Viscosita Brookfield (con viscosimetro Brookfield mPa-s 17000 +2000
girante n°s, velocita n°10)

INDICAZIONI DI POSA

©
I
0
(\o]
I+
[y

Attrezzat Diluizione Tipo di Pulizia
ure diluente attrez
zi
Pennello 10 % Acqua Acqua
Rullo 10 % Acqua Acqua
Spruzzo 20% Acqua Acqua
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PORTA GIREVOLE ACCESSO AL CAMPO DA TENNIS PER UTENTI DISABILI
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Domotica - Automazione impianto elettrico, gestione eventi

Funzionamento

Il servizio domotica di tennis3m nasce dalla necessita di automatizzare le utenze elettriche per
permettere la accensione / spegnimento / lettura stato di luci, riscaldamento, campanelle, cancelli, luci
di servizio e genericamente qualsiasi utenza elettrica.

Con l'integrazione di tennisam il controllo delle luci dei campi, riscaldamento, luci di cortesia, etc, e altre
utenze sara completamente automatica essendo pilotata principalmente dalle prenotazioni effettuate.
Oltre alla funzionalita principale comandata dalle prenotazioni si possono programmare delle
funzionalita prettamente locali permettendo di programmare funzioni specifiche, esempio: ad un
determinato evento (ingresso utente, orario, temperatura, pioggia, tramonto, etc) si possono eseguire
delle azioni (chiudere una tenda, accendere le luci di servizio, avviare bagnatura campi, etc).

Grazie a questo modulo potete controllare lo stato delle utenze elettriche in qualsiasi momento ed in
qualsiasi luogo tramite Internet.

Vi e la possibilita anche di visionare uno storico dei tempi di utilizzo, esempio : nel mese di giugno 2011
sono stati utilizzati 100 ore luce campo 1, 200 ore luci cortesia notturne, anche di utenze non gestite dalla
domotica ma semplicemente collegate in ingresso.

Server
Il server & il centro nervoso di questa funzionalita, si tratta di un componente acceso 24 ore su 24 che

continua a gestire le "cose da fare" e comandare la scheda di conseguenza.

In caso di realizzazioni delicate si possono installare piu software di gestione in parallelo in modalita HA
(High-availability cluster), in caso di guasto di una unita operativa quella secondaria iniziera a lavorare
autonomamente "passando" il controllo sino al ripristino.

Il componente server puo essere un normale personal computer (windows o linux 32 o 64bit) con la

necessita di restare acceso h2s.

Casi di utilizzo
Ecco una proposta di programmazione tipo :

Accensione automatica luci campi da prenotazioni con consenso crepuscolare (se c'e il comando per
accendere la luce ma c'é sole non accendere la luce)

Al tramonto accensione luci esterne serali (utilizza sensore crepuscolare) Alle 23:00 chiudere cancello
principale

Alle 07:00 apertura cancelloprincipale

Ad ogni ora suona 1 secondo campanella cambio ora In caso di pioggia ritirare le tende.
In caso di pioggia non aprire irrigazione.

Se un cliente accede agli spogliatoi (badge o pulsante) accendi le luci per 2o0min.

Risparmio energetico
Con il controllo delle prenotazioni pud essere prediletta una prenotazione al fine di utilizzare i campi
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giariscaldati e/o con le luci gia accese, ottimizzando in maniera automatica la disposizione sui campi,
garantendo un utilizzo omogeneo delle risorse.

Note tecniche
Le schede sono alimentate a12VDC3A

Le uscite sono rele con contatti da da 3ov 0 220v 10A

Gli ingressi possono essere analogici, digitali o interruttori (contatti
puliti). Le schede si possono montare su guide D.I.N.

Le schede sono prodotte in Italia con garanzia Italiana.

Installazione
L'installazione dovra essere eseqguita dall'elettricista che ha creato l'impianto elettrico, si possono

collegare tuttii tipi di utenza. In fase di Start-up verra seguito passo passo il personale tecnico per tutta
la assistenza tecnica per ogni necessita.

Varie
In caso di guasto di componentivi e la garanzia di spedizione con corriere celere entroil giorno successivo

con le configurazioni gia pronte, avendo una gestione centralizzata vi possiamo garantire un tempo di
intervento limitato garantendo un ripristino del servizio in tempi minimo su tutto il territorio nazionale.
Schede

[l funzionamento avviene con la comunicazione di una scheda elettronica da installare nelle vicinanze del
quadro elettrico principale; Grazie a questo collegamento si possono comandare le varie utenze. Le
schede sono in configurazione da 4, 8, 12 e 16 porte. Ogni porta puo rappresentare un blocco logico, ad

esempio "tutte le luci del corridoio","le luci del campo 1","la campanella","il cancello principale" e cosi

via. Si possono comandare piu schede in parallelo per coprire tutte le esigenze

SCHEDA TECNICA TELO DI COPERTURA
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Le specifiche tecniche fornite
indicano valori medirelativi alla Norma TIPO | TIPO O
produzione corrente

Gr. 700/mq. Gr. 500/mq.

DIN 60001 PES PES
DINEN SO 2286-2 700 500
DINEN ISO 2411 100 120

Solidita dei colori DINEN SO 105- min. 7 min. 7
Bo2

Conducibilita termica IBPV - _

Assorbimento acustico ISO 11654 - -

Comportamento alla fiamma EN 13501-1 B52Do 852 Do

Resistenza alle piegature DIN 53359-Form A 100000 100.000

Bergamo il progettista
Geom. Paola D'Adda

Geometra PAOLA D’ADDA - Via Fiobbo 69 — 24020 Scanzorosciate (Bg)- tel. 035 662895 — cell. 366 3115384
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo 3716



