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SEZIONE A - A 

INTERNO CAMPO
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Ancoraggio

Telo di copertura

VISTA 

PROSPETTICA
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Basamento in cls. armato con rete

elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20

scala 1:25

Bussola di ingresso

con porta girevole

ANTA GIREVOLE CON TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO E SPECCHIATURE

2

1
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CON RIVESTIMENTO IN LAMIERA VERNICIATA 8/10

TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO O VERNICIATO 50 X 50

4

TETTOIA IN LAMIERA 8/10 VERNICIATA

5

PEDANA IN LAMIERA ZINCATA E ZIGRINATA

MANIGLIONE DI SPINTA

IN VETRO ANTISFONDAMENTO  mm.4+4
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1.20

INGRESSO

CON PORTA GIREVOLE
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3.00

ESTERNO

INGOMBRO

1

2

3
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Basamento in cls. armato con rete

elettrosaldata Ø 8 maglia 20x20

INTERNO CAMPO 5 

TELAIO ORIZZONTALE SUPERIORE E INFERIORE IN TUBOLARE 50X50

2

1

3

MONOTELAIO  VERTICALE IN TUBOLARE 50X50 

4

PIASTRA DI FISSAGGIO AL MASSETTO IN CLS. 150X150X8 CON 2 TASSELLI MECCANICI M 12

5

TRAVERSI INFERIORI IN TUBOLARE 50X50

TRAVERSO INFERIORE E SUPERIORE IN TUBOLARE 50X50
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ESTERNO

INGOMBRO

1
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SCHEMA STRUTTURA

6

7

8

PAVIMENTO IN LAMIERA ZINCATA ZIGRINATA SP. 2,5 mm.

TETTOIA IN LAMIERA SP. 10/10

TAMPONAMNETO IN LAMIERA PREVERNICIATA SP.10/10

N.B. TUTTA LA STRUTTURA SARA' VERNICIATA CON POLVERI EPOSSIDICHE
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2.50

1.20

CAMPO INTERNO

ESTERNO

COPERTURA 

FASE D

2.50

1.20

CAMPO INTERNO

ESTERNO

COPERTURA 

FASE E

ESTERNO

FASE F

2.50

1.20

CAMPO INTERNO

COPERTURA 

2.50

1.20

CAMPO INTERNO

ESTERNO

COPERTURA 

FASE A

2.50

1.20

CAMPO INTERNO

ESTERNO

COPERTURA 

FASE B

ESTERNO

FASE C
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CAMPO INTERNO

COPERTURA 

VERIFICA ACCESSO CARROZZINA DISABILI
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PIANTA

scala 1:25

PARTICOLARI PORTA GIREVOLE

SPAZZOLE INFERIORI MANIGLIONE SPAZZOLE SUPERIORI

VISTA INGRESSO


