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D -ELENCO PREZZI
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Art.1
Operaio edile di 4° livello
Prezzo all'ora € 39,00 (trentanovevirgolazero))

Art. 2
Operaio specializzato edile 3° livello
Prezzo all'ora € 37,07 (trentasettevirgolazerootto)

Art. 3
Operaio qualificato edile di 2° livello
Prezzo all'ora € 34,51 (trentaquattrovirgolacinquantuno)

Art. 4
Operaio comune dile di 1° livello
Prezzo all'ora € 31,23 (trentunovirgolabventire)

Art. 5
Nolo di escavatore compreso I'addetto alla manovra, con potenza fino a 120 Hp.;
Prezzo all'ora € 67,94 = (sessantasettevirgolanovantaquattro)

Art. 6
Nolo di pala gommata compreso I'addetto alla manovra, con potenza fino a 120 Hp.;
Prezzo all'ora € 74,91 = (settantaquattrovirgolanovantuno)

Art.7
Nolo di miniescavatore compreso |'addetto alla manovra, con potenza fino a 40 Hp,;
Prezzo all'ora € 57,30 = (cinganrasettevirgolatrenta)

Art. 8
Nolo di automezzo con portata utle fino a 21,0 t, compreso carburante, lubrificante e autista;
Prezzo all'ora € 78,09 = (settantottovirgolazeronove)

Art. g
Nolo di autogru telescopica compreso |'addetto alla manovra, portata 25 t. con braccio fino a 22 mt,;
Prezzo all'ora € 93,81 = (novantatrevirgolaottantuno)

Art. 12

Scoticamento del terreno per uno spessore di cm. 10 circa, eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico ed il trasporto del materiale di risulta allointerno del cantiere;

Prezzo al mq. € 2,60 = (duevirgolasessanta)

Art. 13
Scavo di shancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, i trovanti rocciosi ed i relitti di
muratura di volume superiore a mc. 0,20, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e
comunque per una profondita non superiore ai 5 m., compreso lo sgombero dei materiali provenienti
dallo scavo e le occorrenti sbadacchiature, escluso il reinterro e I'armatura eventualmente necessaria
delle pareti di scavo:
a) eseguito con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto entro |'area del cantiere fino ad
una distanza massima di m. 60:
Prezzo al mc. € 9,50 = (novevirgolacinquanta)

b) esequito con escavatore meccanico, compreso carico e trasporto del materiale alle discariche
autorizzate fino alla distanza massima dikm. 10, escluso I'eventuale corrispettivo pe r diritto di



discarica:
Prezzo al mc. € 22,00 = (quattordicivirgoilazero)

Art. 14

Sovrapprezzo alla voce precedente per scavi eseguiti:

a) sotto il pelo delle acque sorgive, esclusi gli oneri relativi all'aggottamento:
Prezzo al mc. € 3,00 = (trevirgolazero)

b) per ogni ulteriore m. oltre m. 5,00:
Prezzo al mc. € 2,50 = (duevirgolacinquanta)

Art. 15
Scavo in sezione ristretta, misurato in sezione effettiva, eseguito con mezzi meccanici, compresa la
regolarizzazione manuale degli scavi ed il reinterro eventuale:
a) fino a m. 1,50 di profondita e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto entro I'area
del cantiere ad una distanza massima di 6o m.:
Prezzo al mc. € 15,50 = (quindicivirgolacinquanta)

b) fino a m. 1,50 di profondita e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del
materiale alle discariche autorizzate fino alla distanza massima di km. 10, escluso eventuale
corrispettivo per diritto di discarica:

Prezzo al mc. € 26,00 = (ventiseivirgolazero)

c) sovrapprezzo alle voci precedenti per ogni metro di maggior profondita oltre m. 1,50 fino a m. 3,50:
Prezzo al mc. € 4,30 = (quattrovirgolazero)

Art. 16

Reinterro dei materiali provenienti da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, eseguito a macchina ove
necessario in strati successivi non superiori a cm. 50, compreso |'adeguato costipamento:

Prezzo al mc. € 6,00 = (seivirgolazero

Art. 17

Carico su automezzi e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate entro il raggio 10
km., escluso I'onere per lo smaltimento:

Prezzo al mc. € 12,50 = (dodicivirgolacinquanta)

Art. 18
Corrispettivo alle discariche autorizzate per lo smaltimento dei materiali provenienti dallo scavo:
a) terra vegetale o demolizioni tipo “terra bianca”

prezzo al mc. € 13,50/ton. = (tredicivirgolacinquanta)

b) rifiuti in conglomerati bituminosi;
Prezzo al mc. € 25,00/ton. = (venticinquevirgolazero)

¢) calcestruzzo:
Prezzo al mc. € 30,00/ton. = (trentavirgolazero)

Art. 19

Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione o fondazione non armata (magrone), confezio-
nato con 3 o piu pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata
all'opera da eseguire (es. indicativo: 45% inerte sino a 10 mm.; 25% inerte da 11 a 25 mm.; 30% inerte
da 26 a 50 mm.), gettato con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati a parte:

a) C12/15 —esposizione Xo — consistenza S3



Prezzo al mc. € 130,00 = (centotrentavirgolazero)

b) C16/20 — esposizione Xo — consistenza S3
Prezzo al mc. € 135,00= (centotrentacinquevirgolazero)

Art. 20
Calcestruzzo in opera per fondazioni armate (plinti e travi rovesce, platee, basamenti semplici di
media grandezza), confezionato con 2 o piU pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica (esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm.; 35% da 11 a 25 mm.) ed
una categoria di consistenza adeguata all'opera da esequire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati a parte; resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione:
a) C25/30 — esposizione XC1 e XC2 — consistenza S3

Prezzo al mc. € 166,00 = (centosessantaseivirgolazero)

b) C28-35 — esposizione XC1 e XC2 — consistenza S3
Prezzo al mc. € 173,00 = (centosettantatrevirgolacinquanta)

Art. 21
Calcestruzzo in opera per murature di sotterraneo e di cantinato, anche armate, di spessore non
inferiore a 30 cm., confezionato con 2 o piU pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribu-
zione granulometrica (es. indicativo: 65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 mm.) ed una
categoria di consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte; resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione:
a) C25/30 — esposizione XCa1 e XC2 — consistenza S3

Prezzo al mc. €. 167,00 = (centosessantasettevirgolazero)

b) C28-35 — esposizione XC1 e XC2
Prezzo al mc. €. 174,00= (centosettantaquattrovirgolazero)

Art. 22
Calcestruzzo in opera per murature in elevazione, anche armate, di spessore non inferiore a 20 cm.,
confezionato con 2 o piU pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica
(es. indicativo: 65% inerte sino a 10 mm.; 35% inerte da 11 a 25 mm.) ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabiliz-zati a parte;
resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione:
a) C25-30 — esposizione XC1 e XC2 — consistenza S3:

Prezzo al mc. 187,00 = (centottantasettevirgolazero)

b) C28/35—esposizione XC1 e XC2:
Prezzo al mc. €. 193,00 = (centonovantatrevirgolazero)

C) per getto a vista:
Sovrapprezzo del 15% (quindicipercento)

d) per spessori inferiori a 20 cm.:
Sovrapprezzo del 15%.(quindicipercento)

Art. 23

Calcestruzzo per opere in cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature per vani
di scale e di ascensori, confezionato con 2 o piu pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da eseguire, getta-to
con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte; resistenza caratteristica cubica a 28 gqg. di
maturazione:



a) C25/30 — consistenza Sg Dmax 32 — esposizione Xc1 e XC2:
Prezzo al mc. € 195,00 = (centonovantacinquevirgolazero)

b) C28/35 — consistenza S5 Dmax 32 — esposizione Xc1 e XC2:
Prezzo al mc. € 204,00 = (duecentoquattrovirgolazero)

¢) C32/40 — consistenza S5 Dmax 32 — esposizione XC3:
Prezzo al mc. € 210,00,00 (duecentodiecivirgolazero)

d) sovrapprezzo per getti di gronde, pensiline, rampe di scale, balconi, velette, pareti di corpi scale ed
ascensori, con sezione inferiore a 0,06 mq. o spessore compresi fra 8 e 20 cm.:
Sovrapprezzo del 25% (venticinquepercento)

e) per getto a vista:
Sovrapprezzo del 15% (quindicipercento)

Art. 24
Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per cemento armato, compreso sfrido e legature:
a) in barre di aderenza migliorata qualita B450C:

Prezzo al kg. € 1,65 = (unovirgolasessatacinque)

b) rete in acciaio elettrosaldata :
Prezzo al kg. € 1,60 = (unovirgolasessanta)

Art. 25

Casseforme per getti in cls., compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m. 4,00;

per altezza superiore |'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni

effettive:

a) per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di cantinato):
Prezzo la mq. € 31,50 = (trentunovirgolacinquanta)

b) per murature rettilinee di cls. in elevazione:
Prezzo al mq. € 34,60 = (trentaquattrovirgolasessanta)

c) per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature dei vani scale ed ascensori:
Prezzo al mq. €. 39,20 = (trentanovevirgolaventi)

d) per rampe di scale rette, balconi, gronde, solette:
Prezzo al mq. € 43,00 (quarantatrevirgolazero)

e) sovrapprezzo per casseri con superficie piana a contatto del getto resa liscia con piallatura delle
tavole nuove o con rasatura a gesso, compresa la piallatura delle coste delle tavole, per superfici
verticali o orizzontali:

Prezzo al mq. € 15,00 = (quindicivirgolazero)

f) sovrapprezzo per casseforme per getti in cls. per altezze superiori a mt. 4,00:
Prezzo al mq. € 20,00 = (ventivirgolazero)

Art. 26

Fornitura e posa in opera di tubi in materia plastica serie normale 321 per fognature orizzontali
compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm. 8/10 circa, in cls. a
kg. 200 di cemento R 32,5, esclusi scavo e reinterro da valutarsi a parte, oppure appese ed affrancate
con staffe e collarini a parete o a soffitto;



A) serie 301, normale:
a) diametro mm. 63:
Prezzo al ml. € 14,00 = (quattordicivirgolazero)

b) diametro mm. 8o:
Prezzo al ml. €. 16,00= (sedicivirgolazero)

¢) diametro mm. 100:
Prezzo al ml. €. 18,00 = (diciottovirgolazero)

d) diametro mm. 125;:
Prezzo al ml. € 22,00 = (ventivirgolazero)

e) diametro mm. 140:
Prezzo al ml. € 24,00

f) diametro mm. 160:
Prezzo al ml. € 25,00 = (ventirtrevirgolazero)

g) diametro mm. 200:
Prezzo al ml. € 28,00 = ( ventottovirgolazero)

h) braga semplice normale = coefficiente 1,40 (unovirgolaquaranta)
i) ispezione = coefficiente 1,75 (unovirgolasettantacinque)

) sifone = 4,55 coefficiente (unovirgolacinquantantacinque)

B) serie 302, pesante termoresistente:

a) diametro mm. 63:
Prezzo al ml. € 17,00 = (diciassettevirgolazero)

b) diametro mm. 8o:
Prezzo al ml. € 19,00 = (diciannovevirgolazero)

¢) diametro mm. 100:
Prezzo al ml. € 21,00 = (ventunovirgolazero)
d) diametro mm. 125;:

Prezzo al ml. € 23,50 = (ventitrevirgolacinquanta)

e) diametro mm. 140:
Prezzo al ml. € 27,00 = (ventisettesettevirgolazero)

f) diametro mm. 160:
Prezzo al ml. € 32,00 = (trentaduevirgolazero)

g) braga semplice normale = coefficiente 1,40 (unovirgolaquaranta)
h) ispezione = coefficiente 1,75 (unovirgolasettantacinque)

i) sifone = coefficiente 4,55 (quattrovirgolacinquantacinque)



Art. 27
Fornitura e posa in opera di tubazioni in rotoli o barre corrugate in PEAD a parete semplice per
condotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di giunzione, compresa la
formazione di piano di posa e rinfianco con sabbia, escluso lo scavo ed il reinterro, oppure appese ed
affrancate con staffe e collarini a parete o a muro;
a) rotoli diametro 63 mm.

prezzo al ml. € 12,00 (dodicivirgolazero)

b) diametro 75 mm.
prezzo al ml. € 14,00 (quattordivivirgolazero)

¢) diametro go mm.
prezzo al ml. € 16,00 (sedicivirgolazero)

d) diametro 1120 mm.
prezzo al ml. € 18,00 ( diciottovirgolazero)

e) diametro 125 mm.
prezzo al m. € 20,00 (ventivirgolazero)

f) diametro 160 mm.
prezzo al ml. € 25,00 ( venticinquevirgolazero)

g) diametro 200 mm.
prezzo al ml. € 32,00 (trentaduevirgolazero)

Art. 28
Fornitura e posa in opera di tubazioni in rotoli o barre corrugate in PEAD doppia parete corrugata
esterna liscia interna per condotti interrati, completi di sonda tiracavo in acciaio zincato e manicotti di
giunzione, compresa la formazione di piano di posa e rinfianco con sabbia, escluso lo scavo ed il
reinterro:, oppure appese ed affrancate con staffe e collarini a parete o a soffitto;
a) rotoli diametro 63 mm.

prezzo al ml. € 13,50 ( tredicivirgolacinquanta)

b) diametro 75 mm.
prezzo al ml. € 15,50 (quindicivirgolacinquanta)

) diametro go mm.
prezzo al ml. € 18,00 (diciottovirgolazero)

d) diametro 1120 mm.
prezzo al ml. € 21,00 (ventunovirgolazero)

e) diametro 125 mm.
prezzo al m. € 24,00 (ventiquattrovirgolazero)

f) diametro 160 mm.
prezzo al ml. € 29,00 (ventinovevirgolazero)

g) diametro 200 mm.
prezzo al ml. € 35,00 (trentacinquevirgolazero)



Art. 29
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento per tipo a sezione quadrata compreso
scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso e cls. di sottofondo:
a) tipo semplice con fondo dimensioni interne di cm. 40x40x40:
Prezzo cadauno € 70,00 = (settantavirgolazero)

b) tipo semplice con fondo dimensioni interne 5ox50x50:
Prezzo cadauno € 85,00 = (ottantacinquevirgolazero)

c) tipo semplice con fondo dimensioni interne 60x60x60;
Prezzo cadauno € 100,00 = (centovirgolazero)

d) tipo semplice senza fondo dimensioni interne 40x40x4o0:
Prezzo cadauno € 60,00 = (sessantavirgolazero)

e) tipo semplice senza fondo dimensioni 5ox50x50
prezzo cadauno € 75,00 = (settantacinquevirgolazero)

f) tipo semplice senza fondo dimensioni 6o0ox60x60:
prezzo cadauno € 90,00 = (novantavirgolazero)

g) tipo con sifone incorporato con dimensioni interne di cm. 45x45%90:
Prezzo cadauno €. 180.000.= (centottantavirgolazero)

Art. 30
Anelli di prolunga prefabbricati in cemento a sezione quadrata;
a) dimensioni interne 40x40

prezzo cadauno € 40,00 (quarantavirgolazero)

b) dimensiono interne 5oxso
prezzo cadauno € 50,00 (cinquantavirgolazero)

¢) dimensioni interne 60x60
prezzo cadauno € 60,00 (sessantavirgolazero)
Art. 31
Fornitura e posa in opera di chiusini o griglie prefabbricati in cemento:
a) chiusino pedonale dimensioni da cm. 30x30 a cm. 40x40:
Prezzo cadauno € 50,00 = (cinquantavirgolazero)

b) chiusino pedonale dimensioni da cm. 5oox50 a cm. 60x60 :
Prezzo cadauno € 60,00 = (sessantavirgolazero))

¢) chiusino carrale dimensioni da cm. 40x40 a cm. 5ox50:
Prezzo cadauno € 70,00 (settantavirgolazero)

d) chiusino carrale dimensioni da cm. 5ox50 a cm. 60x60:
Prezzo cadauno € 80,00 = (ottantavirgolazero)

Art. 32
Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa:
a) per misure esterne 55x55 (peso kg. 28):
Prezzo cadauno € 140,00 = ( centoquarantavirgolazero)



b) per misure esterne 55x55 (peso kg. 36):
Prezzo cadauno € 160,00 = ( centosessantavirgolazero)

Art. 33
Preparazione della strada di accesso al campo, della larghezza di mt. 4,00 circa, a partire dal vialetto
di accesso realizzata mediante:
a) fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto a contatto del terreno esistente:
b) fornitura e posa in opera di materiale arido stabilizzato di cava o riciclato, compresa la rullatura fino
a completo assestamento;
c) realizzazione di accesso al campo per mezzi meccanici nella recinzione esistente della larghezza di
mt. 4,00, esequita mediante taglio della rete e successivo ripristino a lavori ultimati;
d) ripristino a lavori ultimati della situazione esistente con rimozione dei materiali utilizzati perl’accesso
al campo e sistemazione della zona a verde;
prezzo a corpo € 2.000,00 = ( duemilavirgolazero)

Art. 34

Realizzazione della rampa per disabili quale uscita di sicurezza del pallone pressostatico eseguita

mediante secondo i disegni di progetto mediante:

- demolizione della scala di accesso esistente verso l'uscita di sicurezza e dei relativi muretti in pietra
di contenimento, eseguita con escavatore e martello demolitore, compreso il carico ed il trasporto
del materiale dirisulta nell'ambito del cantiere;

- scavo in sezione per la formazione del cassonetto eseguito con mezzi meccanici, altezza media cm.
60, compreso il trasporto del materiale di risulta nell’'ambito del cantiere;

- preparazione del piano di appoggio della soletta eseguito con materiale arido frantumato nello
spessore di cm. 25, debitamente rullato;

- formazione del cordolo laterale di contenimento in elementi prefabbricati di cemento, sezione 15x25
cm., posti in opera su sottofondo e rinfianco in cls 25/30;

- formazione della soletta dello spessore di cm. 15, realizzata in calcestruzzo C28/35, compresa
I'armatura con rete elettrosaldata 15x15x6, con superficie tirata a frattazzo fine e scopata;

- formazione dei parapetti laterali realizzati con piantane, corrimano e correnti intermedi in tubolari
zincati a caldo, altezza cm. 100, il tutto secondo i disegni di progetto.

- carico e trasporto dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni e dagli scavi alle discariche
autorizzate nel raggio di 15 km., compresi gli oneri per lo smaltimento;

Prezzo a corpo € 6.700,00 (seimilasettecentocentovirgolazero)

Art. 35

Formazione del massetto in cls Rck2s dello spessore di cm. 15 per il basamento dei gruppi di
emergenza, compreso lo scavo, il sottofondo in ghiaia dello spessore 25 cm., I'intasamento con
frantumato, casseratura perimetrale, I'armatura con foglio di rete di rete elettrosaldata maglia
20x20 filo 6;dimensioni 1,50x1,50.

Prezzo a corpo € 600,00 = ( seicentovirgolazero)

Art. 36
Fornitura e posa in opera ditubo in PVC & 100 per contenimento cavi, compreso scavo, rinfianco in
calcestruzzo, reinterro ed allacciamento in pozzetto di cls esistente;

- da basamento gruppo di emergenza a pozzetto su viale =ml. 10,00

prezzo al ml € 30,00 = (trentavirgolazero)

Art. 37
Scarifica dell’attuale fondo in terra battuta per uno spessore medio di cm. 7, eseguita a mano e con
Mezzo meccanico, con trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate nel raggio di 15 km.
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compresi gli oneri per lo smaltimento;
Prezzo al mq. € 4,50 = ( quattrovirgolacinquanta)

Art. 38

Sottofondo in ghiaione e ghiaia o tout-venant di cava o di fiume ed intasamento con ghiaia minuta,
pietrisco e ghiaietto, con trasporto e spianamento del materiale esequito con mezzi meccanici con
sistemazione finale a mano, misurato in opera:

prezzo al mc. € 40,00 = (quarantavirgolazero)

Art. 39

Livellazione finale della massicciata esequita mediante fornitura e stesa secondo le dovute livellette,
di materiale arido frantumato, compreso il controllo manuale dei piani e la rullatura con rullo vibrante
fino a completo assestamento:

prezzo al mq. € 5,00 = (cinquevirgolazero)

Art. 40

Formazione dello strato di collegamento in conglomerato bituminoso binder di  apposita
granulometria, dello spessore di cm. 5, con stesura a mano o con macchina vibrofinitrice a controllo
elettronico a regola d'arte secondo le dovute livellette, compresa la rullatura con rullo di peso idoneo;
Prezzo almq. € 18,00 = (diciottovirgolazero)

Art. 41

Formazione del tappetino finale in conglomerato bituminoso fillerizzato di adeguata granulometria,
dello spessore di cm. 2,5, con stesura a regola d'arte secondo le dovute livellette, esequita a mano o
con macchina vibrofinitrice a controllo elettronico, compresa la rullatura con rullo di peso adeguato;
Prezzo al mq. € 14,00 = ( quattordicivirgolazero)

Art. 42

Formazione del manto di finitura tipo RESITAN TOP con omologazione ITF 3, costituito da:

- strati di rasatura e di livellamento realizzati con impasto di resine idrosolubili sintetiche-plastiche,
opportunamente modificate e legate con inerti, addizionate con idonei plastificanti e pigmenti
colorati ad alta resistenza, poste in opera a racla, per un peso complessivo non inferiore a 2 kg./mq_.;

- finitura superficiale satinata eseguita mediante fornitura e stesa a rullo o a spruzzo in ragione di
almeno gr. soo/mq., di vernice a base di resine acriliche addizionate con idonei plastificanti e
pigmenti colorati, ad alta resistenza all’'usura, agli agenti atmosferici e ai raggi UV;

Prezzo al mq. € 24,00 = € ventiquattrovirgolazero)

Art. 43

Formazione del massetto di calcestruzzo di sottofondo , classe C25/30, compresa armatura con rete
elettrosaldata maglia 15x15x6 con sovrapposizione di una maglia, la realizzazione di giunti di
dilatazione a riquadri di mt. 4,00x4,00, con superficie lisciata con miscela di cemento e quarzo tramite
frattazzatrice meccanica;

a) spessore cm. 13 armato con 1 rete elettrodsaldata maglia 15x15x6;
Prezzo al mq. € 33,00 = (trentatrevirgolazero)

b) spessore cm. 20 armato con doppia rete elettrosaldata maglia 15x15x6;
Prezzo al mq. € 48,00 = (quarantottovirgolazero)

Art. 44

Formazione della segnaletica del campo da tennis con vernice bianca speciale, compreso il
tracciamento della stessa:

Prezzo a corpo € 700,00 = (settecentovirgolazero)



Art. 45

Fornitura e posa in opera di paletti centrali per campo da tennis, realizzati in tubo di acciaio & 102
zincato a caldo, completi di macchinetta tendirete e bussole d'ancoraggio, compresa la formazione
degli adeguati plinti di sostegno in calcestruzzo:

Prezzo a corpo € 800,00 = (ottocentovirgolazero)

Art. 46

Fornitura di rete centrale per campo da tennis in nylon extrapesante, tutta rinforzata, completa di
centrorete, fascia in cotone e cavetto metallico:

Prezzo a corpo € 120,00 = (centoventivirtgolazero)

Art. 47

Rimozione dele generatore ad aria calda esistente, compreso lo stacco della tubazione di adduzione
del gas, carico e trasporto del materiale alle discariche autorizzate e gli oneri per lo smaltimento;
Prezzo a corpo € 1.800,00 = (milleottocentovirgolazero)

Art. 48

Rimozione de gruppo di emergenza esistente, , compreso il carico ed il trasporto del materiale alle
discariche autorizzate nel raggio di 15 km. e gli oneri per lo smaltimenti;

Prezzo a corpo € 800,00 = (ottocentovirgolazero)

Art. 49
Fornitura e posa in opera di un generatore di aria calda del tipo a condensazione a basamento
con bruciatore a gas modulante a bassa emissione di NoX,, realizzato secondo le vigenti Normative
della regione Lombardia in relazione al contenimento dei consumi energetici, avente le seguenti
caratteristiche:
STRUTTURA DI CONTENIMENTO
- struttura portante in profilati di alluminio, doppia pannellatura sandwich in lamiera zincata
preverniciata con coibentazione in lana di vetro classe o per limitare dispersioni del calore verso
I'esterno a beneficio del rendimento;
- vano tecnico con sportello di servizio per la protezione del bruciatore, della strumentazione e
del quadro elettrico di controllo e gestione;
CIRCUITO DI COMBUSTIONE
- camera di combustione in acciaio inox AlSI 430 caratterizzata da una elevata superficie di
scambio completa di portello diispezione per pulizia;
- focolare a inversione di fiamma con circuito di combustione a 3 giri di fumo completamente saldato;
- scambiatore di calore ad alto rendimento fino a 107% in acciaio AISI 304 a basso contenuto di
carbonio;
- fascio tubiero brevettato
GRUPPO DI VENTILAZIONE
- ventilatore centrifugo a doppia aspirazione staticamente e dinamicamente bilanciato e montato su
guide con antivibranti con grado di protezione IP55;
- piano ventilatore ad imbuto per il recupero della pressione dinamica;
CONTROLLO E SICUREZZA
- quadro generale conforme alle norme EN60335-1 contenuto in armadio in acciaio verniciato a
polvere epossidica con sportello di chiusura, dotato di un interruttore generale, interruttore
estate-spento-inverno, fusibili, teleruttore a releé termico per ciascun motore ventilatore,
relé ausiliario, spia di
segnalazione alimentazione e intervento relé termico, blocco bruciatore, morsetteria, il tutto in
esecuzione con grado di protezione IP55, alimentazione elettrica 400V trifase 50Hz + neutro;
- tritermostato di sicurezza “Fan Control e Fan Limit” che permette l'avvio in automatico dei
ventilatori, il controllo della massima temperatura dell’aria in uscita e l'arresto in sicurezza del
bruciatore, con riarmo manuale nel caso di surriscaldamento del generatore;
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- nr. 2 serrande tagliafuoco REI 120 in lamiera complete di microinterruttore cablato, fusibile tarato
a 80° allacciamento elettrico al quadro di comando allinterno del bruciatore, montate sui
canali di mandata e ripresa;

- terza via di sfogo in lamiera zincata completa di fusibile tarato a 80° montata sulla parte
posteriore della caldaia per I'espulsione all'esterno dell’aria calda proveniente dal generatore in
caso di intervento
delle serrande tagliafuoco;

- serranda esterna di regolazione manuale ricircolo;

BRUCIATORE

- bruciatore del tipo modulante a bassa emissione di Nox, secondo le vigenti Norme regionali, con
accensione elettronica completo di ventilatore aria di combustione completo di elettrovalvola di
afflusso e diintercettazione del gas, trasformatore per I'accensione elettrica, pressostato di
minima pressione gas con presa pressione incorporata, apparecchiatura di programmazione
automatica del ciclo di accensione elettronica della fiamma e relativa rampa gas secondo le
vigenti norme di sicurezza;

ACCESSORI

- camino di evacuazione fumi a T in acciaio inox AlSI360 del tipo doppiaparete con cappello
antipioggia,
scarico condensa, staffe di fissaggio;

- due boccagli con raccordo quadrotondo per canali di mandata e di ripresa aria;

- termostato ambiente elettronico con sonda nel vano ripresa aria o posizionato all'interno della
struttura, completo di allacciamento al quadro generale;

- potenza termica al focolare : 176 kW

- portata d‘aria : 13.500 mc/h
- potenza assorbita © 4 KW
- rendimento : fino al 104%

- omologazione CE in conformita a tutte le norme vigenti

Sono esclusi: allacciamento al bruciatore con tubo di sezione adeguata a partire dal contatore e
relativo valvolame di sicurezza ( giunto antivibrante, saracinesca di arresto, filtro stabilizzatore ecc.;
Prezzo a corpo € 12.000,00 = (dodicimilavirgolazero)

Art. 5o

Revisione del gruppo elettrogeno diesel di emergenza mediante verifica dell'impianto elettrico di
collegamento al generatore, della batteria di alimentazione, pulizia del serbatoio di gasolio, con
sostituzione delle parti mancanti o non funzionanti;

Prezzo a corpo € 200,00 = (duecentovirgolazero)

Art. 51

Sistema automatico a risparmio energetico Kit energy per la gestione automatica della portata d'aria
del ventilatore dei generatori di calore in relazione al reale fabbisogno energetico;

Prezzo a corpo € 2.500,00 = (duemilacinquecentovirgolazero)

Art. 52

Collegamento della tubazione di adduzione del gas al bruciatore delle nuove caldaie, eseguito con
tubazione in acciaio zincato a caldo di idonea sezione, compresa la formazione della rampa gas
completa di giunto antivibrante, filtro stabilizzatore e saracinesca di arresto;

Prezzo a corpo € 700,00 = (settecentovirgolazero)

Art. 53

Impianto di emergenza antiafflosciamento con motore endotermico diesel ad avviamento automatico

in caso di interruzione di alimentazione elettrica, completo di:
- struttura in profilati di alluminio
- pannellature in lamiera preverniciata con rete di acciaio posteriore per |'aspirazione dell’aria;
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- sostegni in alluminio forati;

- collare a sezione circolare per I'innesto del collegamento flessibile al pallone;
- sportello con maniglia di chiusura per ispezione;

- marmitta scarico fumi;

- motore diesel da 350 cc.;

- serbatoio di gasolio da 30 It.;

- batteria per avviamento;

- ventilatore elicoidale;

- scheda elettronica intercambiabile;

- indicatore di pressione analogico;

- gruppo anemometrico a lettura istantanea digitale;
- indicatore livello carburante;

- quadro elettrico;

- palo in acciaio zincato h = 4,00 mt. con anemometro;
- dimensioni 120x135x115 h;

- potenza 7,8 HP;

- autonomia 12/15 h,;

- portata aria max 13.000 mc./h.;

- pressione statica Reg. mm. H20 20;

- pressione statica Max mm. H20 45:

- allacciamento elettrico al generatore di calore;

Prezzo a corpo € 6.500,00 = (seimilacinquecentomilavirgolazero)

Art. 54

Rimozione dei proiettori esistenti del campo scoperto eseguito con l'utilizzo di ponteggi mobili o di
idonea piattaforma articolata, compreso lo smaltimento dei materiali recuperati alle discariche
autorizzate nel raggio di 15 km. ed il relativo onere per lo smaltimento;

Prezzo a corpo € 800,00 = (ottocentovirgolazero)

Art. 55

Fornitura e posa in opera per i campi scoperti 1-2-4 di n. 8 proiettori tipo Gewiss Smart pro 2.0-2M
modulari ed orientabili ad alto flusso, con lampade da 330 w, montati su mensole esistenti alla
sommita dei pali, del tipo asimmetrico con corpo e telaio in pressofusione di alluminio verniciato
con polveri epossidiche, staffa di sostegno in acciaio zincato con scala graduata per I'inclinazione,
parabola in alluminio purissimo anodizzato e brillantato ad alto potere riflettente, coperchio apribile
a cerniera con guarnizioni in gomma silicone antinvecchiamento, con vetro frontale piano temprato
spessore 4 mm., avente le seguenti caratteristiche:

- ottica asimmetrica

- grado di protezione IP 66

- classe di isolamento 1

- temperatura di utilizzo -30° +50°
- potenza 330W

- numero Led 160

- numero moduli 2 (2x80 led)

- flusso nominale (Im) 48.000
- lumen output (Im) 33.000

- tensione 220/240V - 5o/60Hz

Il grado diilluminamento non sara inferiore a 230 lux medi
Prezzo a corpo € 7.500,00 = (settemilacinquecentovirgolazero)

Art. 56
Fornitura e posa in opera per il campi coperti 1-3-5-6 di n. 10 proiettori tipo Gewiss Smart pro 2.0-1M
modulari ed orientabili ad alto flusso, con lampade da 165 w, montati su mensole esistenti alla
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sommita dei pali, del tipo asimmetrico con corpo e telaio in pressofusione di alluminio verniciato
con polveri epossidiche, grado di protezione IP 65, staffa di sostegno in acciaio zincato con scala
graduata per l'inclinazione, parabola in alluminio purissimo anodizzato e brillantato ad alto potere
riflettente, coperchio apribile a cerniera con guarnizioni in gomma silicone antinvecchiamento, con
vetro frontale piano temprato spessore 4 mm., avente le sequenti caratteristiche:

- ottica asimmetrica

- grado di protezione IP 66

- classe di isolamento 1

- temperatura di utilizzo -30° +50°
- potenza 165W

- numero Led 8o

- numero moduli 1 (1x80 led)

- flusso nominale 24.000

- lumen output (Im) 20.000

- tensione 220/240V — 50-60Hz

Il grado diilluminamento non sara inferiore a 230 lux medi
Prezzo a corpo € 4.400,00 (quattromilaquattrocentovirgolazero)

Art. 57

Fornitura e posa in opera per i campi scoperti 5-6 di n. 16 proiettori tipo Gewiss Smart pro 2.0-1M
modulari ed orientabili ad alto flusso, con lampade da 165 w, montati su mensole esistenti alla
sommita dei pali, del tipo asimmetrico con corpo e telaio in pressofusione di alluminio verniciato
con polveri epossidiche, grado di protezione IP 65, staffa di sostegno in acciaio zincato con scala
graduata per l'inclinazione, parabola in alluminio purissimo anodizzato e brillantato ad alto potere
riflettente, coperchio apribile a cerniera con guarnizioni in gomma silicone antinvecchiamento, con
vetro frontale piano temprato spessore 4 mm., avente le sequenti caratteristiche:

- ottica asimmetrica

- grado di protezione IP 66

- classe di isolamento 1

- temperatura di utilizzo -30° +50°
- potenza 165W

- numero Led 80

- numero moduli 1 (1x80 led)

- flusso nominale 24.000

- lumen output (Im) 20.000

- tensione 220/240V — 50-60Hz

Il grado diilluminamento non sara inferiore a 230 lux medi
Prezzo a corpo € 9.000,00 = (novemilavirgolazero)

Art. 58
Sostituzione delle lampade esistenti ad incandescenza con lampade a Led da 1ow, compreso lo
smontaggio delle bocce, il loro rimontaggio e lo smaltimento delle vecchie lampade;

Prezzo cad. € 30,00 = (trentavirgolazero)

Art. 59

Ampliamento della piazzola di appoggio del generatore di calore esequita mediante:

- scavo in sezione del cassonetto eseguito con mezzo meccanico, compreso il carico ed il trasporto del
materiale di risulta alle discariche autorizzate nel raggio di 15 km. E 'onere per lo smaltimento;

- formazione del massetto in cls Rck2s dello spessore di c¢m. 15 per il basamento della caldaia,
compreso lo scavo, il sottofondo in ghiaia dello spessore 20 cm., I'intasamento con frantumato,
casseratura perimetrale, I'armatura con foglio di rete di rete elettrosaldata maglia 20x20 filo 6;
dimensioni 2,00x2,70;

Prezzo a corpo € 500,00 (cinquecentovirgolazero)



Art. 60

Formazione della recinzione perimetrale al generatore, eseguita mediante:

- fornitura e posa in opera, ad interasse di mt. 2,50, di piantane in tubo di acciaio d6o, zincate a caldo,
complete di saette e plinti in calcestruzzo per I'ancoraggio di idonee dimensioni;

- fornitura e posa in opera di rete zincata e plastificata, tipo PLASITOR BEKAERT, filo & > mm 2,3.
maglia 5ox5o circa, altezza mt. 2,00, compresiiifili ditesura e legatura ed i tiranti d’ancoraggio;

- fornitura e posa in opera di un cancello d'ingresso, delle dimensioni di mt. 1,00x2,20, con struttura e
sostegni in tubo diferro zincato a caldo, con chiusura in rete identica a quella della recinzione;

- (2,70+7,70+0,50) = ml. 10,90

Prezzo a corpo € 1.200,00 (milleduecentovirgolazero)

Art. 61

Realizzazione dell'impianto per la gestione domotica automatica per I'accensione e lo spegnimento

delle luci dei campi da tennis, dell'impianto di riscaldamento dei campi coperti, per la

contabilizzazione dell’energia elettrica impiegata, eseguito mediante:

- modifica del quadro elettrico generale e ai quadri elettrici dei palloni, mediante I'inserimento di
alimentatori switching regolabili e di moduli con ingressi digitali e uscite relé a memoria, per le varie
utenze;

- convertitore interfaccia di rete LAN;

- a lavori ultimati la ditta dovra fornire:

. relazione tecnica di intervento a firma di tecnico abilitato;

. schema blocchi impianto domotica;

. schema modifica quadro elettrico generale;

. schema modifica per ampliamento dei n. 4 quadri elettrici dei campi coperti;
. certificazioni di conformita

Prezzo a corpo € 13.000,00 (tredicimilavirgolazero)

Art. 62

Carico e trasporto del telo del pallone pressostatico esistente alle discariche autorizzate entro il raggio
di 15 km., compreso l'onere per lo smaltimento;

Prezzo a corpo € 2.000,00 (duemilavirgolazero)

Art. 63
Fornitura e posa in opera di porta d'ingresso del tipo girevole, idonea per I'accesso ad utenti D.A.
realizzata con:
- telaio e struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche;
- tetto in lamiera di acciaio 10/10 verniciata con polveri epossidiche;
- basamento in alluminio bugnato antiscivolo sp. 2,5 mm. ;
- anta girevole centrale con telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche e specchiature
trasparenti in cristallo antisfondamento 4+4, complete di sistema di tenuta dell’aria con speciale crine;
- dimensioni : diametro interno 250 cm.; altezza 220 cm;
Prezzo a corpo € 3.500,00 (tremilacinquecentovirgolazero)

Art. 64

Fornitura e posa in opera di copertura pressostatica costituita da:

- telo di copertura del tipo doppiamembrana implementata ad alta efficienza realizzata in tessuto
poliestere di Trevira ad alta tenacita, ricoperto su ambo le parti con cloruro di polivinile (PVCQ)
ignifugo a Norme Ministeriali B s2 do (ex classe 1), del peso 700 gr./mq. quella esterna e gr. 500/mq.
quella interna, stabilizzato ai raggi UV, con giunzioni saldate con macchine saldatrici ad alta
frequenza con sovrapposizione di 6 cm., colore bianco/verde, rinforzato sui bordi, completo di
mantovana interna per la tenuta della pressione, mantovana esterna per lo smaltimento dell’acqua,
asole perimetrali per il passaggio dei tubi di ancoraggio e compreso [|'attacco sul canale di mandata
e diripresa di un manicotto in telo per I'immissione dell'aria all'interno dell'intercapedine.
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Le caratteristiche tecniche del telo sono le seguenti:
A) membrana esterna:
Peso per mqg. 700 gr.
Resistenza alla trazione ordito N/5cm. 3000
Resistenza alla trazione  trama N/5cm. 3000
Resistenza alla fiamma Bs2 do (ex classe 1) con Certificazione CE

Colore a scelta tra colori a catalogo
B) membrana esterna
Peso per mq. 500 gr.

Resistenza allatrazione  ordito N/5cm. 2500

Resistenza allatrazione  trama N/5cm. 2500

Resistenza alla fiamma B s2 do /ex classe 1) con Certificazione CE
Prezzo a corpo € 26.000,00 (ventiseimilavirgolazero)

Art. 65

Pulizia della rete di smaltimento delle acque meteoriche dei campi da tenni esequita mediante:

- pulizia delle tubazioni di scarico negli angoli dei vari campi dalla presenza di foglie e quant‘altro
impedisca il regolare deflusso delle acque esequita manualmente, compreso il carico ed il trasporto
del materiale alle discariche autorizzate;

- rimozione di sabbia, materiali depositati e qualsiasi altra materia solida e/o organica dei materiali
presenti nei pozzetti e nelle condotte fognarie seguita a mano e con mezzo idoneo, con successivo
immediato lavaggio con getto d'acqua ad alta pressione, aspirazione dei materiali rimossi e pulizia
delle sede stradale ove sporcata;

Prezzo a corpo € 2.500,00 (duemilacinquecentovirgolazero)

Art. 66
Fornitura e posa in opera di segnalazione luminosa “Uscita di sicurezza” costituito da corpo

illuminante S.A. con a LED con lampada da 15w dotato di gruppo autonomo di emergenza a
batterie ricaricabili, struttura in lega di alluminio pressofuso verniciato a forno con resine epossidiche
e schermo diffusore in policarbonato trasparente infrangibile, scritta U.S., grado di protezione IP 65,
autonomia 1 org, illuminamento medio ad 1 mt. da terra 5 lux;

Prezzo a corpo cadauna € 200,00 (duecentovirgolazero)

N.B.: per tutte le lavorazioni non comprese in questo elenco si fara riferimento al Listino delle Opere
Edili della Regione Lombardia 2018 vol. 1 -2

Bergamo il progettista

Geom. Paola D'Adda

Geometra PAOLA D’ADDA - Via Fiobbo 69 — 24020 Scanzorosciate (Bg)- tel. 035 662895 — cell. 366 3115384
Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo 3716
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