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i GEOM. PAOLA D'ADDA VIA FIOBBIO 69  SCANZOROSCIATE (BG.)
I 258 INGOMBRO | | 256 INGOMBRO | COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI BERGAMO Iscr. N. 3716 TEL. 3353115384 E-MAIL: PAOLA.DADDA75@GMAIL.COM
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1
PIANTA A<] N. Data Firma Aggiornamenti
1 MONOTELAIO VERTICALE IN TUBOLARE 50X50 .
Scala 125 - Scala Firma Data
2 | TELAIO ORIZZONTALE SUPERIORE E INFERIORE IN TUBOLARE 50X50 : Ber amo nfrastrutture S A 150 Dico
: gnato P.D. 03—-19
3 | TRAVERSI INFERIORI IN TUBOLARE 50X50 TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO O VERNICIATO 50 X 50 . g L. B .p e 1:25 Lucidato P.D.
1| CONRIVESTIMENTO IN LAMIERA VERNICIATA 8/10 piazzale Goisis, 6 — 24124 Bergamo Tel. 035-234917 , )
TRAVERSO INFERIORE E SUPERIORE IN TUBOLARE 50X50 e—mail segreteriabgsport@bergamoinfrastrutture.it Sezione | Visto P.D.
g gsp g
2 ANTA GIREVOLE CON TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO E SPECCHIATURE Disegno
5 | PIASTRA DI FISSAGGIO AL MASSETTO IN CLS. 150X150X8 CON 2 TASSELLI MECCANICI M 12 IN VETRO ANTISEFONDAMENTO mm.4+4 IND.
6 | PAVIMENTO IN LAMIERA ZINCATA ZIGRINATA SP. 2,5 mm. 3 | PEDANA IN LAMIERA ZINCATA E ZIGRINATA "Tennis Loreto” — Bergamo Formato TA\/ O 5
7 | TETTOIAINLAMIERA SP. 10/10 4 | MANIGLIONE DI SPINTA CAMPO 5-6 PARTICOLARE INGRESSO Commessa | Preventivo
8 | TAMPONAMNETO IN LAMIERA PREVERNICIATA SP.10/10 5 | TETTOIA IN LAMIERA 8/10 VERNICIATA -+ CON PORTA GIREVOLE N, N.
N.B. A termine di legge ci riserviamo la proprieta’ di questo disegno con divieto
di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza |la nostra autorizzazione




